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Das Trailer System

Das ideale Modulsystem

MayTec bietet ein umfangreiches, aufeinander
abgestimmtes Modulsystem.Alle Module lassen
sich in jeder denkbaren Position untereinander
verbinden.

Das Zubehorprogramm ermaglicht funktionelle
und &sthetische Problemldsungen fiir die ver-
schiedensten Anwendungsbereiche.

Anwendungen

Ausstellungs-Systeme
Betriebseinrichtungen
Durchlaufregale
FiFo-Regale
Maschinen-Grundgestelle

Die Leistung

So vielseitig wie das MayTec Modulsystem
ist der gesamte MayTec Leistungsumfang.
Sie kdnnen wahlen:

e Lieferung der Grundelemente ab Werk

e Lieferung der zugeschnittenen und bear-
beiteten Profile, Rohr- und Zusatzelemente
nach Stiickliste zur Selbstmontage
Lieferung vormontierter Baugruppen
Lieferung komplett montierter Anlagen
Montage in Inrem Hause

Maschinenschutzeinrichtungen
Maschinen-Verkleidungen
Messesténde

Montage- und Kontrollplatze
Schutz- und Arbeitskabinen

Die Handhabung

Das MayTec Modulsystem ist besonders ein-
fach zu bearbeiten, schnell zu montieren und
flexibel. AuBerdem ist es sehr leicht nach- bzw.
umriistbar und jederzeit wiederverwendbar.

Ein fachkundiges Team unterstiitzt Sie bei
der Einfiihrung des MayTec Systems und bei
der Losung lhrer ganz individuellen Aufga-
benstellung.

Die Auslegung erfolgt je nach benétigter Ab-
messung, Belastbarkeit und Stabilitét.

Sequenzwagen
Sonderregale
Systemarbeitsplatze
Transport- und Beistellwagen
Trenn- und Schutzwénde



% Maylec Ubersicht Kataloge

Titel

Produkttbersicht

Das Profil System

Das Inch System

Das Rohr System

Das Trailer System

Das Forderband System

Das Linear System

Das Wand System

Das Schutzzaun System

Das Rohrspann System

Das Teleskop System

MayCAD / MayTube

Download unter http://maytec.com.de



v Maylec

Inhaltsverzeichnis

Artikelnummer-Gruppe Seite

Rohre und Profile ... 4
(21.11)  Standardronre .........cccovvevvieiiieieicce e 4
30.1 VierkantStahIronr ...........ccocveveiiiiiiiceccc s 5
(1.11)  Profile ..o 6

Rollen, FuBplatten, Eckschutz............ccecereueneen. 8
(1.45)  ROHBN ..o 8
30.15  Schwerlast-Rollen..........coveviviiiiiiiiieeecc, 10
(21.15)  FuBplatten flr RONre ........coovveviiiciiiecec, 12
30.15  FuBplatte flr Vierkant............ccoeeeieiriiieiieiceenens 15
3015 ECKSCNULZ......oveveiceiiievecee et 16

Deichseln und Kupplungen..........c.ccoccvvevverrnene. 17
30.16  Deichseln und Kupplungen...........ccccooveeviiieiinivieiiinens 17



% Maylec

Standardrohre 28, Stahl, ABS beschichtet (21.11)
[ Wandstarke 2,0 mm ]
S} < [ )
Bezeichnung Standardrohr @28, Standardrohr @28, Standardrohr @28, Standardrohr @28,
2,0, schwarz 2,0, weiB 2,0, elfenbeinfarben 2,0, dunkelgrau
Rohr, 4 m 21.11.1110.20.01.40 21.11.1110.20.02.40 21.11.1110.20.03.40 21.11.1110.20.04.40
Packeinheit 1 (10 Stiick) | 21.11.1110.20.01.41 21.11.1110.20.02.41 21.11.1110.20.03.41 21.11.1110.20.04.41
Packeinheit 2 (100 Stiick) | 21.11.1110.20.01.42 21.11.1110.20.02.42 21.11.1110.20.03.42 21.11.1110.20.04.42
Tragheitsmoment cmé4| Iy = 1,1 y =11
Widerstandsmoment  cm3| Wy = 08 W, = 0,8
Gewicht kg/m| G = 1,1
[ Wandstérke 2,0 mm j
@}
Bezeichnung Standardrohr ¢28, Standardrohr 28, Standardrohr ¢28, Standardrohr ¢28,
2,0, hellgrau 2,0, dunkelblau 2,0, hellblau 2,0, griin
Rohr, 4 m 21.11.1110.20.05.40 21.11.1110.20.06.40 21.11.1110.20.07.40 21.11.1110.20.08.40
Packeinheit 1 (10 Stiick) | 21.11.1110.20.05.41 21.11.1110.20.06.41 21.11.1110.20.07.41 21.11.1110.20.08.41
Packeinheit 2 (100 Stiick) | 21.11.1110.20.05.42 21.11.1110.20.06.42 21.11.1110.20.07.42 21.11.1110.20.08.42
Tragheitsmoment cm4l ly = 1,1 y = 11
Widerstandsmoment cm3| Wy = 08 W, = 08
Gewicht kg/m|G = 11
{ Wandstarke 2,0 mm ]
Hi :,W».J > > -
Bezeichnung Standardrohr 28, Standardrohr 28,
2,0, rot 2,0, gelb
Rohr, 4 m 21.11.1110.20.09.40 21.11.1110.20.10.40
Packeinheit 1 (10 Stiick) | 21.11.1110.20.09.41 21.11.1110.20.10.41
Packeinheit 2 (100 Stiick) | 21.11.1110.20.09.42 21.11.1110.20.10.42
Tragheitsmoment cm4lly = 1,1 y = 11
Widerstandsmoment  cm3| Wy = 08 W, = 08
Gewicht kg/m|G = 11

Zuschnittsangaben e Katalog "Das Rohr System 1/2018", Artikel-Nummernschliissel 21.02



v Maylec

Vierkantstahlrohr

30.1

[ Wandstérke 2,0 mm ]

45

45

Bezeichnung Vierkantstahlrohr
45x45%2, schwarz

Stange, 6 m 30.1.04504502.01.60

Trégheitsmoment cm4
Widerstandsmoment  ¢m3
Gewicht kg/m

106 |,
47 W,
2,7

10,6
47
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Profile 40, E3-Nut, P (plan)

(1.11)

( lsicht )

Kernloch @12,0
fir Gewinde M14

(-

£ & =
23 =
= O
25 40 40
Bezeichnung Profil 40x40, Profil 40x80,

4E, LP 6E, LP
Stange, 6 m 1.11.040040.43LP.60 1.11.040080.64LP.60
Packeinheit (Stiick) | 1.11.040040.43LP.61 (8) | 1.11.040080.64LP.61 (4)
Tragheitsmoment cm4lly = 96 b = 96|k = 654 I, = 1756
Widerstandsmoment  cm3| Wy = 47 Wy, = 47 | W, = 164 Wy, = 8,38
Gewicht k/m |G = 15 G = 25

[ schwer ]

Kernloch ©12,0
fir Gewinde M14

lo)ﬁ‘ﬁ(o] 3
é% - O L D I
=2 wk]] 1,52 oo
S = [ og 50 FW73°O

€8 30 R !

< 5 56 o S| o,

40 40
Bezeichnung Profil 40x40, Profil 40x80,
4E, SP 6E, SP

Stange, 6 m 1.11.040040.43SP.60 1.11.040080.64SP.60
Packeinheit (Stick) | 1.11.040040.43SP.61 (8) | 1.11.040080.64SP.61 (4)

Tragheitsmoment cm4
Widerstandsmoment  cms3

Gewicht kg/m

ko= 120 I, = 1
We= 60 W =
G = 20

2,0
6,0

Kk = 820 I = 234
We= 205 W, = 117

G = 38

Bearbeitungsangaben z= Katalog "Das Profil System 1/2018", Profil-Bearbeitung 1.1A
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Profile 45, E4-Nut, P (plan)

(1.11)

( lsicht )

Kernloch @12,0
fur Gewinde M14

12.5

:
Ko
(nSy

| ,
F%% a 0

| |

45 45
Bezeichnung Profil 45x45, Profil 45x90,

4E, LP 6E, LP

Stange, 6 m 1.11.045045.43LP.60 1.11.045090.64LP.60
Packeinheit (Stiick) | 1.11.045045.43LP.61 (8) | 1.11.045090.64LP.61 (4)

Tragheitsmoment cm4
Widerstandsmoment  cms3
Gewicht kg/m

|X = 13,5 |y =
W)( = 6,0 Wy =
G = 19

13,5
6,0

lk = 980 I = 275
Wy = 21,8 Wy = 12,2
G = 33

[ schwer ]

Kernloch @12,0
fur Gewinde M14

O¢!'b0
,E;,<r
n
Iml

a5

12.5

8.2

o
_=
838 ac!50 [
55 Pe
S T 7 <5
33 B A
S © 05,20 05,20
45 45
Bezeichnung Profil 45x45, Profil 45x90,
4E, SP 6E, SP
Stange, 6 m 1.11.045045.43SP.60 1.11.045090.64SP.60
Packeinheit (Sttick) | 1.11.045045.43SP.61  (8) | 1.11.045090.64SP.61  (4)

Tragheitsmoment cm4
Widerstandsmoment  cms3
Gewicht kg/m

|X = 15,5 |y =
We= 69 W =
G = 21

15,5
6,9

k =1260 | = 340
We= 280 W, = 150
G = 44

Bearbeitungsangaben z= Katalog "Das Profil System 1/2018", Profil-Bearbeitung 1.1A
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Rollen

Rollen

Bockrollen

K"f Z
f L
i

Bockrolle Lenkrolle Lenkrolle feststellbar
Befestigungsarten
Rollen-@ 100 mm /125 mm
Riickenloch-
Befestigung
s=10.5mm
/é 90
)
s N
Platten- R P 77 e
Befestigung oY @ ©
50
61
s=3mm 75

Material:
e Gehduse:
e Rader:

Bezeichnung

Bockrolle mit Riickenloch
Bockrolle mit Riickenloch, ESD
Bockrolle mit Riickenloch

Bockrolle mit Platte
Bockrolle mit Platte, ESD
Bockrolle mit Platte

MaBe siehe Tabelle rechts

D a
0100 133
0100 133
0125 158
0100 136
0100 136
0125 161

Technische Daten

Stahlblech verzinkt

vollgummibere

(100/125 inkl. Fadenschutz
max. statische Belastung:

Gewicht
500 g
500 g
900 ¢

610 g
610¢
1.010¢g

ift, grau

Fmax

Artikel-Nr.
1.45.11100
1.45.11100E
1.45.11125

1.45.12100
1.45.12100E
1.45.12125
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Rollen (1.495)
Lenkrollen Technische Daten
Material:
e Gehduse: Stahlblech verzinkt
e Rader: vollgummibereift, grau
(100/125 inkl. Fadenschutz
max. statische Belastung:  Fryax
Bezeichnung D a Gewicht Artikel-Nr.
Lenkrolle mit Riickenloch (100 133 680 g 1.45.21100
m Lenkrolle mit Riickenloch, ESD @100 133 680g 1.45.21100E
Lenkrolle mit Riickenloch 0125 158 890 g 1.45.21125
Lenkrolle mit Platte 0100 136 780 g 1.45.22100
@ Lenkrolle mit Platte, ESD (100 136 7809 1.45.22100E
Lenkrolle mit Platte 0125 161 990 g 1.45.22125
MaBe siehe Tabelle unten
Lenkrollen feststellbar Technische Daten
Material:
e Gehduse: Stahlblech verzinkt
e Réder: vollgummibereift, grau
Feststellung: - Radlauf
- Schwenkung
?100/125 inkl. Fadenschutz
max. statische Belastung:  Fryax
Bezeichnung D a Gewicht Artikel-Nr.
Lenkrolle festst. mit Riickenloch ?100 133 840 g 1.45.31100
(Z) Lenkrolle festst. mit Riickenloch, ESD @100 133 8409  1.45.31100E
Lenkrolle festst. mit Riickenloch 0125 158 990 g 1.45.31125
Lenkrolle festst. mit Platte 0100 136 940 ¢ 1.45.32100
m Lenkrolle festst. mit Platte, ESD 7100 136 940 g 1.45.32100E
Lenkrolle festst. mit Platte 0125 161 1.090 ¢ 1.45.32125
Rollen: Ausfiihrung Riickenloch
Bockrolle Lenkrolle
D b C S b c S d e Frnax
0100 57 43 2,5 43 057 10,6 | 012,56 32 800 N
0125 57 43 2,5 43 057 10,5 | 0125 32 |1.000N
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Rollen 30.15

Schwerlast-Rollen

Bockrolle

Lenkrolle

10

Bockrolle Lenkrolle Lenkrolle feststellbar
Befestigungsarten
Rolle Bockrolle Lenkrolle
140
Platten- 105
Befestigung
\ﬁ p r (::\
ol w ! © o v m o
0| I~ | i | e |~ | M | iy
W \& C @)
11 1
Technische Daten
Material:
e Gehause: Stahlblech verzinkt
e Rad: vollgummibereift in Leichtlauf-

qualitat, schwarz
max. statische Belastung: Fpyax= 4.000 N

Bezeichnung
Bockrolle mit Platte

D a b c Gewicht Artikel-Nr.
0160 195 138 116 1.900g 30.15.10.160

Technische Daten

S Material:
e Gehause: Stahlblech verzinkt
' e Rad: vollgummibereift in Leichtlauf-

qualitat, schwarz
max. statische Belastung: Fpyax= 4.000 N

Bezeichnung
Lenkrolle mit Platte

D a b c Gewicht Artikel-Nr.
70160 195 140 110 2.600g 30.15.11.160
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Rollen 30.15
Lenkrolle feststellbar Technische Daten
Material:
e (Gehduse: Stahlblech verzinkt
e Rad: vollgummibereift in Leichtlauf-

Bezeichnung
Lenkrolle festst. mit Platte

0160

a
195

qualitat, schwarz

Feststellung: - Radlauf
- Schwenkung

max. statische Belastung: Frax= 4.000 N

b c Gewicht Artikel-Nr.
140 110 3.100g 30.15.12.160

11



v Maylec

FuBplatten

(21.15)

FuBplatten fir Rohre
Ecke links

@

12

(1166

7o}
o

—lo
o ©] 00

Bezeichnung Oberflache
FuBplatte, Ecke links  schwarz
FuBplatte, Ecke links  verzinkt

Befestigungselemente
Bezeichnung
Gewindestift M10x12, mit Ringschneide, schwarz

Gewindestift M10x12, mit Ringschneide, verzinkt
bendtigt werden 4 Stck pro FuBplatte

Bezeichnung

Befestigungssatz flir Rollen

bendtigt werden 4 Sétze pro Rolle
Einzelteile des Befestigungssatzes

Bezeichnung

Technische Daten
Material: ~ Stahl

Lieferumfang

inkl. 4 x Gewindestift (schwarz oder verzinkt)

Gewicht
1.873 ¢
1.873 ¢

Gewicht
409
409

Gewicht
16,8 ¢

Stck  Gewicht

Zylinderschraube DIN 6912, M8x20, silber galvanisiert 1 10,0 g

Scheibe DIN 433 - 8,4
Keilsicherungsscheibenpaar, M8
Sechskantmutter DIN 934 - M8

1 1349
1 159
1 409

Artikel-Nr.
21.15.20.L.1
21.15.20.L.2

Artikel-Nr.
0.63.0916.10012.1
0.63.0916.10012.2

Artikel-Nr.
30.15.51

Artikel-Nr.
0.63.D06912.08020
0.62.D00433.08,4
0.62.02520108
0.61.D00934.08
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FuBplatten

(21.15)

FuBplatten fir Rohre
Ecke rechts

@
=
=

g
Q

Technische Daten
Material: ~ Stahl

Lieferumfang

o M

7 lele °<@ﬁ—| [*
Bezeichnung Oberflache Gewicht
FuBplatte, Ecke rechts  schwarz 1.873¢g
FuBplatte, Ecke rechts  verzinkt 1.873¢

Befestigungselemente

Bezeichnung Gewicht
Gewindestift M10x12, mit Ringschneide, schwarz 40¢
Gewindestift M10x12, mit Ringschneide, verzinkt 404
bendtigt werden 4 Stck pro FuBplatte

Bezeichnung Gewicht
Befestigungssatz flir Rollen 16,8 g

bendtigt werden 4 Sétze pro Rolle

Einzelteile des Befestigungssatzes

Bezeichnung Stck  Gewicht
Zylinderschraube DIN 6912, M8x20, silber galvanisiert 1 10,0 g
Scheibe DIN 433 - 8,4 1 1,3¢g
Keilsicherungsscheibenpaar, M8 1 1,59
Sechskantmutter DIN 934 - M8 1 409

inkl. 4 x Gewindestift (schwarz oder verzinkt)

Artikel-Nr.
21.15.20.R.1
21.15.20.R.2

Artikel-Nr.
0.63.0916.10012.1
0.63.0916.10012.2

Artikel-Nr.
30.15.51

Artikel-Nr.
0.63.D06912.08020
0.62.D00433.08,4
0.62.02520108
0.61.D00934.08

13
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Technische Daten
Material: ~ Stahl

FuBplatten fiir Rohre
Mitte mit Pfosten

Lieferumfang
inkl. 6 x Gewindestift (schwarz oder verzinkt)

80
_60_
2L
@p) E
o 2 EEEE
] CIY
? o E ﬁ@
Bezeichnung Oberflache Gewicht Artikel-Nr.
FuBplatte, Mitte mit Pfosten  schwarz 1.766 g 21.15.20.MHV.1
FuBplatte, Mitte mit Pfosten  verzinkt 1.766 ¢ 21.15.20.MHV.2

=
3

Befestigungselemente

@ Bezeichnung Gewicht Artikel-Nr.
g Gewindestift M10x12, mit Ringschneide, schwarz 40g 0.63.0916.10012.1
Gewindestift M10x12, mit Ringschneide, verzinkt 40g 0.63.0916.10012.2

bendtigt werden 6 Stck pro FuBplatte

Bezeichnung Gewicht Artikel-Nr.
Befestigungssatz flir Rollen 16,8 g 30.15.51
bendtigt werden 4 Sétze pro Rolle

@)

\-f Einzelteile des Befestigungssatzes

Bezeichnung Stck  Gewicht Artikel-Nr.
Zylinderschraube DIN 6912, M8x20, silber galvanisiert 1 10,0g 0.63.006912.08020
Scheibe DIN 433 - 8,4 1 1,3¢g 0.62.D00433.08,4
Keilsicherungsscheibenpaar, M8 1 1,59 0.62.02520108
Sechskantmutter DIN 934 - M8 1 409 0.61.D00934.08

14
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FuBplatten

30.15

FuBplatte flr Vierkant

105 _60_
o o " o o
o ¢ g’&l e g — 1 l
= 4 g =) . o8 & .
° g e B 9%
B 61
80 80
Technische Daten Verwendung
Material: ~ Stahl fir
Oberflache: schwarz, pulverbeschichtet e Vierkantstahlrohr 45x45
o Profil 45x45
Bezeichnung Gewicht Artikel-Nr.
FuBplatte fir Vierkant 45, Ecke 2.180¢ 30.15.20
Befestigungselemente
Bezeichnung Gewicht Artikel-Nr.
Gewindestift M10x12, mit Ringschneide, schwarz 409 0.63.0916.10012.1
bendtigt wird 1 Stck pro FuBplatte
Bezeichnung Gewicht Artikel-Nr.
Befestigungssatz fiir Rollen 16,8 ¢ 30.15.51
bendtigt werden 4 Sétze pro Rolle
Einzelteile des Befestigungssatzes
Bezeichnung Stck  Gewicht Artikel-Nr.
Zylinderschraube DIN 6912, M8x20, silber galvanisiert 1 10,0 g 0.63.006912.08020
Scheibe DIN 433 - 8,4 1 13¢ 0.62.D00433.08,4
Keilsicherungsscheibenpaar, M8 1 1,5¢9 0.62.02520108
Sechskantmutter DIN 934 - M8 1 409 0.61.000934.08
Bezeichnung Gewicht Artikel-Nr.
Befestigungssatz fiir FuBplatte flir Vierkant 45, Ecke 39,09 30.15.52
benGtigt werden 4 Sétze pro FuBplatte
Einzelteile des Befestigungssatzes
Bezeichnung Stck  Gewicht Artikel-Nr.

Sechskantschraube DIN 931, M8x70
Scheibe DIN 125 - 8,4
Sechskantmutter DIN 985 - M8, selbstsichernd

1 31,09 0.63.000931.08070
2 169 0.62.000125.A08,4

1 48

0.61.000985.08

15
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Eckschutz 30.15
Eckschutz Technische Daten
Material: ~ Stahl
Oberflache: verzinkt
Bezeichnung Gewicht Artikel-Nr.
Eckschutz 950 g 30.15.30

16
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Deichseln und Kupplungen 30.16
Deichseln und Kupplungen
Deichseln mit starrer Ose Technische Daten
j Material:  Stahl
/ >y Oberflache: verzinkt
S
&
Bezeichnung a Gewicht Artikel-Nr.
Deichsel 40, mit starrer Ose 40 11,0 kg 30.16.10.40
Deichsel 45, mit starrer Ose 45 11,0 kg 30.16.10.45
Deichseln mit drehbarer Ose ] Technische Daten
, - Material:  Stahl
/ Oberflache: verzinkt
\"ﬁ :
&
Bezeichnung a Gewicht Artikel-Nr.
Deichsel 40, mit drehbarer Ose 40 11,0 kg 30.16.11.40
Deichsel 45, mit drehbarer Ose 45 11,0 kg 30.16.11.45
Kupplungen Technische Daten
Material: ~ Stahl
Oberflache: verzinkt
1
Bezeichnung a Gewicht Artikel-Nr.
Kupplung 40 40 5,76 kg 30.16.20.40
Kupplung 45 45 5,76 kg 30.16.20.45

17
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Impressum

Technische Anderungen vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
unserer schriftlichen Genehmigung.

© MayTec Aluminium Systemtechnik GmbH,
D - 82140 Olching, 2023
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