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Das Rohr System
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Das Rohr System

Das Trailer System

Das ideale Modulsystem

MayTec bietet ein umfangreiches, aufeinander
abgestimmtes Modulsystem.Alle Module lassen
sich in jeder denkbaren Position untereinander
verbinden.

Das Zubehorprogramm ermaglicht funktionelle

und &sthetische Problemldsungen fiir die ver-
schiedensten Anwendungsbereiche.

Anwendungen

Ausstellungs-Systeme
Betriebseinrichtungen
Durchlaufregale
FiFo-Regale
Maschinen-Grundgestelle

Die Leistung

So vielseitig wie das MayTec Modulsystem
ist der gesamte MayTec Leistungsumfang.
Sie kdnnen wahlen:

e Lieferung der Grundelemente ab Werk

e Lieferung der zugeschnittenen und bear-
beiteten Profile, Rohr- und Zusatzelemente
nach Stiickliste zur Selbstmontage
Lieferung vormontierter Baugruppen
Lieferung komplett montierter Anlagen
Montage in Inrem Hause

Maschinenschutzeinrichtungen
Maschinen-Verkleidungen
Messesténde

Montage- und Kontrollplatze
Schutz- und Arbeitskabinen

Die Handhabung

Das MayTec Modulsystem ist besonders ein-
fach zu bearbeiten, schnell zu montieren und
flexibel. AuBerdem ist es sehr leicht nach- bzw.
umriistbar und jederzeit wiederverwendbar.

Ein fachkundiges Team unterstiitzt Sie bei
der Einfiihrung des MayTec Systems und bei
der Losung lhrer ganz individuellen Aufga-
benstellung.

Die Auslegung erfolgt je nach benétigter Ab-
messung, Belastbarkeit und Stabilitét.

Sequenzwagen
Sonderregale
Systemarbeitsplatze
Transport- und Beistellwagen
Trenn- und Schutzwénde
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V. Maylec Einleitung 5.01

Das MayTec Forderband System  pag MayTec Forderband System erméglicht die optimale Anpassung an die jeweilige Aufgaben-
stellung. Bandausftihrung, Antriebsvariante und Profiltyp lassen sich vielfach kombinieren und auf
die Anforderungen ausrichten.

Einfache Handhabung und sichere Technik in solider Ausfiihrung gewéhrleisten die einwandfreie
Funktion. Neben den umfangreichen Standard-Abmessungen sind alle SondermaBe lieferbar.

Fir die Eigenfertigung konnen Einzelteile oder Baugruppen geliefert werden.
Bei Bedarf liefern wir die notigen Fertigungsunterlagen und Stticklisten.
Wir bieten ein schnell einsetzbares Produkt bei kurzen Lieferzeiten.

Der Baukasten

1. Baustufen: e Komplette Forderbander
e Einzelteile fir den Eigenbau
2. Ausflihrung: e MayTec-Schutzklasse: M-SK1

e MayTec-Schutzklasse: M-SK2
e MayTec-Schutzklasse: M-SK3

3. Gurt-Anordnung: e Gurt innen laufend
e Gurt auBen laufend

4. Antriebsvarianten: e Direktantrieb

e Antrieb unter Band
e Mittenantrieb

e Trommelmotor

5. Bauhthe: e 30 mm
e 60 mm
e 100 mm
e 150 mm

Die Vorteile 1. Jede gewiinschte Baustufe des Bausatzes

2. Pendellagerung der Rollen

3. Einfache Gurtspannung

4. Einfaches Losen des Getriebemotors

5. Kurze Montagezeiten

6. Keine Storkonturen iiber Gurt oder Rahmen




v, Maylec Férderbander 5.02

Forderbander e Der Gurt kann auBen tiber das Rahmen-Profil gefiihrt werden (auBen laufend) oder zwischen
den Profilen laufen (innen laufend).

e Antriebsvarianten sind als Direktantrieb, Antrieb unter Band, Mittenantrieb und Trommelmotor
maoglich.

e Die Bauhohe der Gurtbander ist je nach Belastung (max. 150 kg/m) in den Abmessungen von
30, 60, 100 und 150 mm lieferbar.

e Gurtbreiten sind von 100 bis 1.300 mm, Achsabstinde von 300 bis 12.000 mm mit Band-
geschwindigkeiten von 1,5 bis 60 m/min mdglich.

Forderband komplett

Einzelteile fiir Eigenfertigung

1 Grundrahmen
1.4 Gleitblech

2 Antriebs-Einheit
3 Umlenk-Einheit
6 Motor
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MayTec-Schutzklasse

5.03

Bezeichnung

MayTec-Schutzklasse

M-SK1

M-SK2

M-SK3

Grundrahmen

Rahmenprofile

mit Nuten

geschlossen

Gleitblech Niro ° ° °
Stiitzrollen verzinkt ° °
Niro °
Antriebs-Umlenkeinheit Lager standard ° °
Niro °
Rollen, Wellen Aluminium / Niro °
Niro ° °
Abdeckung Spannstation o °
Antriebs-Befestigungssatz Lager standard ° °
Niro 4
Wellen St-52 °
Niro 4 °
Verbindungselemente Schrauben verzinkt ° °
Niro L
Verbinder verzinkt ° °
Niro L
Zubehor Motor IP 54 ° °
IP 65 °
Gurt PVC ° °
PU °
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Technik 5.04

Rollenlagerung

e Kein Uberstand zum Rahmenprofil

e Spannungsfreier Fluchtausgleich des
Gurtes durch Pendel-Kugellager

e Eloxiertes Aluminiumgehause

Motorbefestigung

e \/olIstdndig abgedeckte Antriebswelle
e Schnellwechsel-System durch Motor-
befestigung

Die wesentlichen Faktoren fiir eine rationelle Fertigung und Handhabung sind:
e Finfache Montage
e Finfache Justierung des Gurtes
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Die Lagerung der Rolle erfolgt mittels beidseitig abgedichteten Spannlagern mit sphérischer
Bohrung im Gehause.

Dadurch werden Verspannungskréfte in den Lagern verhindert, die durch die Schréglage der
Rollen, bedingt durch die Gurttoleranzen entstehen.

Lagerschaden werden somit ausgeschlossen.

Die exakte Filhrung der Lagergehduse ermdglicht eine feinflinlige und funktionelle Justierung des
Gurtes.

<
/3

Die Antriebswelle wird durch den Ringflansch komplett abgedeckt. Dadurch wird die Ver-
schmutzung der Motorwelle und der Einzug von Fremdkérpern verhindert.

Die Befestigung des Getriebemotors und der Drehmomentstiitze erfolgt mittels einer Spann-
schraube. Dadurch ist die Montage und Demontage einfach und binnen Sekunden durchzuftihren.
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Forderbander 5.05

Kunststoffglieder-Forderbander

Die Vorteile

Die urspriinglich fiir die Lebensmittelindustrie entwickelten Kunststoffglieder-Bander werden
immer haufiger als Ersatz fiir Metall- oder Drahtgewebegurte verwendet.

Auch Standard-Gewebebander miissen aufgrund der geringen Standzeit immer haufiger dem
Modulband weichen. Der MayTec Baukasten ist in den Bauhohen 60, 100 und 150 mm mit den
Kettenteilungen 1/2, 3/4, 1 und 1,5 Zoll erhaltlich.

e Das Kunststoffgliederband lauft zwischen den Rahmenprofilen (innen laufend).

e Antriebsvarianten sind als Direktantrieb, Antrieb unter Band, Mittenantrieb und Trommelmotor
mdglich.

e Die Bauhohe der Kunststoffglieder-Bander ist je nach Belastung (max. 150 kg/m) in den
Abmessungen von 60, 100 und 150 mm lieferbar.

e Gurtbreiten sind von 100 bis 2.000 mm, Achsabsténde von 300 bis 25.000 mm mit
Bandgeschwindigkeiten von 3 bis 30 m/min mdglich.

1. Formschliissiger Antrieb durch Zahnréder.

2. Die Gurtspannvorrichtungen werden meist gar nicht oder mit nur
geringen Spannwegen betrieben.

3. Die Gurtsteuerung ist problemlos, kein Verlaufen des Gurtes mdglich,
keine lastigen Wartungsarbeiten notwendig.

4. Die Kunststoffgliedergurte sind in einem sehr breiten Temperatur-
spektrum einsetzbar.

5. Kurven-Anwendungen sind einfachst mit geraden Strecken ohne
Ubergabe realisierbar.

6 Sehr weite Achsabstinde sind aufgrund der hohen Zugfestigkeit
mdoglich.

7. Reparatur bzw. Austausch der Kunststoffglieder ist ohne Spezial-
werkzeug maglich.

8. Bei Beschiddigung des Gurtes kann nur der betroffene Bereich schnell
und unkompliziert ausgetauscht werden.

9. Die Ersatzteilhaltung wird minimiert, da in der Regel ein kurzes
Ersatzstiick ausreicht.

10. Die Kunststoffgliedergurte weisen eine hohe Querstabilitdt auf.
11. Offene Oberflachen (z.B. Gitterform) der Module sind méglich.

12. Die Bandbreite kann auch breiter sein als die Linge des Achs-
abstandes.

13. Keine Breitenbeschrankung der Modulbander.

14. Einfache Reinigung.

15. Gute Gleiteigenschaften der Materialien.

16. Schnitt- und schlagfeste Oberfliche der Kunststoffgliederbéander.
17. Keine teuren Antriebs- und Umlenkrollen notwendig.

18. Querprofile und Seitenplatten fiir Steigforderer mit kleinen Umlenk-
durchmessern mdglich.
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% Maylec Nummernschliissel 5.06

Forderband Typ
5.000.00.00000d Schiliissel (Zeile 1) U MayTec-Schutzklasse
) ; 1 = M-SK1
| Aquzl).lhl’Uﬂg ) 9 = M-SK2
O Typ 3= M-SK3
0 Bauart ¥ 2 1 = Gurt-Férderband
O Gurt-Anordnung ¥ 2 = Kunststoffglieder-Forderband
O Antriebsvariante © 3 = Metallglieder-Férderband
odo Bauhohe 9 12 = ;itngar
. , = Steig
o™ Profil-Breite 3 — Winkel
4 = Kurven
.0000.0000xO00000 Schliissel (Zeile 2) 4 1 — innen laufend
oodo Profil-Typ 2 = auBen laufend
[ o Gurtbreite 9 1 = Direktantrieb
00000 Achsabstand Forderband 2 = Anirieb unter Band

3 = Mittenantrieb
4 = Trommelmotor
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Ubersicht: Forderbander 5.07
Ausfiihrung Gurt Férderband Gurt-Anordnung
e A
MayTec- innen laufend auBen laufend
Schutzklasse
M-SK1 Gurt M-SK1
Gurt- Typ 111.11.000 o
Férderband
Typ 111.12.000 o
Typ 111.13.000 o
Typ 111.14.000 ([ ]
Typ 111.21.000 o
Typ 111.22.000 (]
Kunststoff- M-SK1
glieder Kunststoffglieder- Typ 121.11.000 o
Forderband
Typ 121.12.000 (]
Typ 121.13.0000 [ )
Metallglieder M-SK1
Metallglieder- Typ 131.11.000 ()
| Forderband
Typ 131.12.0000 [ )
M-SK2 + M-SK3 Gurt M-SK2 + M-SK3
_— | Gurt- Typ O11.11.000 [ )
Forderband
Typ O11.12.000 ()
Typ OJ11.13.000 [ )
Typ O11.14.000 o
Typ O11.21.000 [ )
Typ O11.22.000 o

10

O 2=Mm-SK2
3 =M-SK3
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Ubersicht: Forderbander

5.07

Antrieb Bauhdhe Seite
11 ]I — EE -
= |5 | — == | - 108
ST T ) T & T T o
(@)
Direktantrieb | Antrieb unter | Mittenantrieb | Trommelmotor 30 60 100 150 § %
Band g £
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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M-SK1 Gurt-Forderbander

5.111

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.11.030

e innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhohe 30 mm

Preisliste o~ 4

Bestell-Beispiel

Technische Daten

- innen laufend
- Direktantrieb
- Bauhéhe: 30 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 15 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.033 mm

- Grundrahmen: Profil 30x30, 4F, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 9,2 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 10,
0,12 kW, 91 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 15 kg/m

5.111.11.03030 Gurtbreite: 100 - 300 mm

.43SP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 3.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x30, 4F, SP

Typ: 111.11.030 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

Antriebs- / Umlenkrollen-@:
Lagerbelastung max. pro Welle:

33 mm
@ 12 mm, dyn. 10,2 kN, stat. 4,5 kN

Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 22 m/min (= 5%) W 63
Antrieb: GeméaB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geméan Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.11.03030
Typ: 111.11.030 A3SPOOOOxO00000

- innen laufend

- Direktantrieb

- Bauhthe: 30 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

AA = Achsabstand (Funktionslénge)
LG = Ldnge gesamt

LG=AA+33+3

AA

_-—— =

|

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+70 116
GB
B
= ! =
30
—-
% o

12
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M-SK1 Gurt-Forderbander

5.111

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.11.060

e innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhohe 60 mm

Preisliste o~ 4

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 30 kg/m

5.111.11.06030 Gurtbreite: 100 - 600 mm

.64LP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 6.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x60, 6F, LP

Typ: 111.11.060 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

- innen laufend
- Direktantrieb
- Bauhéhe: 60 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.: 30 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.063 mm

- Grundrahmen: Profil 30x60, 6F, LP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 9,9 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 48 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Antriebs- / Umlenkrollen-@:

Lagerbelastung max. pro Welle:

62 mm
@ 20 mm, dyn. 26,0 kN, stat. 12,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 60 m/min (x 5%) W 63
Antrieb: Geméan Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Gemén Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.11.06030
Typ: 111.11.060 BALP.O0O00xO0O00

- innen laufend

- Direktantrieb

- Bauhthe: 60 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

=D

AA = Achsabstand (Funktionslange)
LG = Lénge gesamt

LG=AA+62+4

AA

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+70 ‘ 135

13
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M-SK1 Gurt-Forderbander

5.111

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.11.100

e innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhohe 100 mm

Preisliste o~ 4

Bestell-Beispiel

Technische Daten

- innen laufend
- Direktantrieb
- Bauhéhe: 100 mm

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 70 kg/m

5.111.11.10030 Gurtbreite: 200 - 1.000 mm
.84SP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 12.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP

Typ: 111.11.100 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

Antriebs- / Umlenkrollen-@:
Lagerbelastung max. pro Welle
bei Gurtbreite:

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 70 kg/m
- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.103 mm

2-lagig

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 34 U/min

Motor links

- Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP
- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,

- Bandgeschwindigkeit: 11,3 m/min (= 5%)

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,

102 mm
bis GB 600 mm, @ 20 mm, dyn. 27,0 kN, stat. 12,6 kN
ab GB 600 mm, @ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

- innen laufend

- Direktantrieb

- Bauhohe: 100 mm
Lieferumfang ohne Motor

Bandgeschwindigkeit: 3,7 - 80 m/min (z 5%) w63
Antrieb: GemaB Aufgabenstellung Ll
Antriebsanordnung: GemaB Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.11.10030
Typ: 111.11.100 B84SPO000OOxO0O000

(BreitexLénge in mm)

LG=AA+102+4

AA

AA = Achsabstand (Funktionslénge)
LG = Ldnge gesamt

—_—————————

=

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+70

30

14
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M-SK1 Gurt-Forderbander

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.11.150

e innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhohe 150 mm

Preisliste »~ 5

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 500 kg

5.111.11.15030 Gurtbreite: 300 - 1.300 mm
.85SP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 12.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x150, 8F, SP

Typ: 111.11.150 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

- innen laufend
- Direktantrieb
- Bauhéhe: 150 mm

- Fordergut: Karton

- Fordergewicht max.: 500 kg

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.153 mm

- Grundrahmen: Profil 30x150, 8F, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 10,7 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 30,
0,25 kW, 22 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Antriebs- / Umlenkrollen-@:

Lagerbelastung max. pro Welle:

151 mm

@ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 5,6 - 80 m/min (= 5%) W 63
Antrieb: GeméB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geméan Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.11.15030
Typ: 111.11.150 85SP.O00OOxO0O000

- innen laufend

- Direktantrieb

- Bauhohe: 150 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

LG=AA+151+4

AA

AA = Achsabstand (Funktionslange)

LG = Lange gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+7/0

GB

30

15
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M-SK1 Gurt-Forderbander

5.111

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.12.030

e innen laufend
e Antrieb unter Band
e Bauhohe 30 mm

Preisliste »~ 6

Bestell-Beispiel

Technische Daten

- innen laufend
- Antrieb unter Band
- Bauhéhe: 30 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 15 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.033 mm

- Grundrahmen: Profil 30x30, 4F, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 10,0 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 10,
0,12 kW, 91 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 15 kg/m

5.111.12.03030 Gurtbreite: 100 - 300 mm

.43SP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 3.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x30, 4F, SP

Typ: 111.12.030 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

Antriebs- / Umlenkrollen-@:

Lagerbelastung max. pro Welle:

33 mm
@ 12 mm, dyn. 10,2 kN, stat. 4,5 kN

Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 22 m/min (= 5%) W 63
Antrieb: GeméaB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geméan Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.12.03030
Typ: 111.12.030 A3SPOOOOxO00000

- innen laufend

- Antrieb unter Band

- Bauhthe: 30 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

AA = Achsabstand (Funktionslénge)
LG = Ldnge gesamt

S =

LG=AA+33+3

AA

— e

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+7/0 40,
GB

30
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v Maylec

M-SK1 Gurt-Forderbander

5.111

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.12.060

e innen laufend
e Antrieb unter Band
e Bauhohe 60 mm

Preisliste »~ 6

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 30 kg/m

5.111.12.06030 Gurtbreite: 100 - 600 mm

.64LP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 6.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x60, 6F, LP

Typ: 111.12.060 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

- innen laufend
- Antrieb unter Band
- Bauhéhe: 60 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.: 30 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.063 mm

- Grundrahmen: Profil 30x60, 6F, LP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 9,9 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 48 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Antriebs- / Umlenkrollen-@:

Lagerbelastung max. pro Welle:

62 mm
@ 20 mm, dyn. 26,0 kN, stat. 12,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 60 m/min (x 5%) W 63
Antrieb: GeméB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geméan Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.12.06030
Typ: 111.12.060 BALP.O0O00xO0O00

- innen laufend

- Antrieb unter Band

- Bauhthe: 60 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

=

NI

AA = Achsabstand (Funktionslange)
LG = Lénge gesamt

LG=AA+62+4
A

%

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+70 40

30

s 73
% -

60
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% Maylec

M-SK1 Gurt-Forderbander

5.111

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.12.100

e innen laufend
e Antrieb unter Band
e Bauhohe 100 mm

Preisliste »~ 6

Bestell-Beispiel

Technische Daten

- innen laufend
- Antrieb unter Band
- Bauhéhe: 100 mm

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 70 kg/m

5.111.12.10030 Gurtbreite: 200 - 1.000 mm
.84SP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 12.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP

Typ: 111.12.100 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

Antriebs- / Umlenkrollen-@:

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 70 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.103 mm

- Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 11,3 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 34 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Lagerbelastung max. pro Welle
bei Gurtbreite:

102 mm
bis GB 600 mm, @ 20 mm, dyn. 27,0 kN, stat. 12,6 kN
ab GB 600 mm, @ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 4 - 80 m/min (+ 5%) w63
Antrieb: GeméaB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geman Aufgabenstellung w67
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.12.10030
Typ: 111.12.100 B84SPOODOxO00000

- innen laufend

- Antrieb unter Band

- Bauhohe: 100 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

AA = Achsabstand (Funktionslénge)
LG = Ldnge gesamt

LG=AA+102+4

AA

ﬁ%—q

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

‘ BG=GB+70 40

I
:

30
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% Maylec

M-SK1 Gurt-Forderbander

5.111

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.12.150

e innen laufend
e Antrieb unter Band
e Bauhohe 150 mm

Preisliste &~ 7

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 500 kg

5.111.12.15030 Gurtbreite: 300 - 1.300 mm
.85SP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 12.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x150, 8F, SP

Typ: 111.12.150 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

- innen laufend
- Antrieb unter Band
- Bauhéhe: 150 mm

- Fordergut: Karton

- Fordergewicht max.: 500 kg

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.153 mm

- Grundrahmen: Profil 30x150, 8F, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 10,7 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 30,
0,25 kW, 22 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Antriebs- / Umlenkrollen-@:

Lagerbelastung max. pro Welle:

151 mm
@ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 5,6 - 80 m/min (= 5%) W 63
Antrieb: GeméB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geméan Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.12.15030
Typ: 111.12.150 85SP.O00OOxO0O000

- innen laufend

- Antrieb unter Band

- Bauhohe: 150 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

LG=AA+151+4

AA

I

AA = Achsabstand (Funktionslange)

LG = Lénge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+70 40
GB

30

——
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% Maylec

M-SK1 Gurt-Forderbander

5.111

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.13.030

e innen laufend
e Mittenantrieb
e Bauhohe 30 mm

Preisliste &~ 8

Bestell-Beispiel

Technische Daten

- innen laufend
- Mittenantrieb
- Bauhéhe: 30 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 15 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.033 mm

- Grundrahmen: Profil 30x30, 4F, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 9,9 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 48 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 15 kg/m

5.111.13.03030 Gurtbreite: 100 - 300 mm

.43SP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 3.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x30, 4F, SP

Typ: 111.13.030 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

Antriebs- / Umlenkrollen-@: 62 /33 mm

Lagerbelastung max. pro Welle: @ 12 mm, dyn. 10,2 kN, stat. 4,5 kN

Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 60 m/min (= 5%) W 63
Antrieb: GeméaB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geméan Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.13.03030
Typ: 111.13.030 A3SPO000OxO0O0000

- innen laufend

- Mittenantrieb

- Bauhthe: 30 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLénge in mm)

LG=AA+33+3

BG=GB+70

GB

AA

Em

AA = Achsabstand (Funktionslénge)
LG = Ldnge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt
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% Maylec

M-SK1 Gurt-Forderbander

5.111

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.13.060

e innen laufend
e Mittenantrieb
e Bauhohe 60 mm

Preisliste &~ 8

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 30 kg/m

5.111.13.06030 Gurtbreite: 100 - 600 mm

.64LP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 6.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x60, 6F, LP

Typ: 111.13.060 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

- innen laufend
- Mittenantrieb
- Bauhéhe: 60 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.: 30 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.063 mm

- Grundrahmen: Profil 30x60, 6F, LP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 9,9 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 48 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Antriebs- / Umlenkrollen-@:
Lagerbelastung max. pro Welle:

62 mm

@ 20 mm, dyn. 26,0 kN, stat. 12,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 60 m/min (x 5%) W 63
Antrieb: GeméB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geméan Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.13.06030
Typ: 111.13.060 BALP.O0O00xO0O00

- innen laufend

- Mittenantrieb

- Bauhthe: 60 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

LG=AA+62+4

AA

AA = Achsabstand (Funktionslange)
LG = Lénge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+70

GB

30

60
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v Maylec

M-SK1 Gurt-Forderbander

5.111

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.13.100

e innen laufend
e Mittenantrieb
e Bauhohe 100 mm

Preisliste &~ 8

Bestell-Beispiel

Technische Daten

- innen laufend
- Mittenantrieb
- Bauhéhe: 100 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 70 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.103 mm

- Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 11,3 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 34 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Antriebs- / Umlenkrollen-@:

bei Gurtbreite:

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 70 kg/m

5.111.13.10030 Gurtbreite: 200 - 1.000 mm
.84SP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 12.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP

Typ: 111.13.100 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

Lagerbelastung max. pro Welle

102 mm
bis GB 600 mm, @ 20 mm, dyn. 27,0 kN, stat. 12,6 kN
ab GB 600 mm, @ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 3,7 - 80 m/min (z 5%) w63
Antrieb: GeméaB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geman Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.13.10030
Typ: 111.13.100 B4SP.O00OOx OO0

- innen laufend

- Mittenantrieb

- Bauhohe: 100 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLénge in mm)

AA+102+4

AA

(Em

AA = Achsabstand (Funktionslénge)
LG = Ldnge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

GB+70 135

GB

(@) (@)

30

NN
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% Maylec

M-SK1 Gurt-Forderbander

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.13.150

e innen laufend
e Mittenantrieb
e Bauhohe 150 mm

Preisliste &~ 9

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 500 kg

5.111.13.15030 Gurtbreite: 300 - 1.300 mm
.85SP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 12.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x150, 8F, SP

Typ: 111.13.150 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

- innen laufend
- Mittenantrieb
- Bauhéhe: 150 mm

- Fordergut: Karton

- Fordergewicht max.: 500 kg

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.153 mm

- Grundrahmen: Profil 30x150, 8F, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 10,7 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 30,
0,25 kW, 22 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Antriebs- / Umlenkrollen-@:

Lagerbelastung max. pro Welle:

151 mm
@ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 5,6 - 80 m/min (= 5%) W 63
Antrieb: GeméB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geméan Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.13.15030
Typ: 111.13.150 85SP.O00OOxO0O000

- innen laufend

- Mittenantrieb

- Bauhohe: 150 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

=

LG=AA+151+4

AA

AA = Achsabstand (Funktionslange)
LG = Lénge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+70
GB

135

30

[ Or Or

e
150

Vo 2
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% Maylec

M-SK1 Gurt-Forderbander

5.111

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.14.060

e innen laufend
* Trommelmotor
e Bauhohe 60 mm

Preisliste »~ 70

Bestell-Beispiel

Technische Daten

- innen laufend
- Trommelmotor
- Bauhéhe: 60 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 15 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.075 mm

- Grundrahmen: Profil 30x60, 6F, LP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 10,8 m/min (= 5%)

- Antrieb: Trommelmotor Interroll 80S,
0,085 kw

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Kabelausgang links

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 15 kg/m

5.111.14.06030 Gurtbreite: 300 - 600 mm

.64LP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 6.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x60, 6F, LP

Typ: 111.14.060 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

Antriebs- / Umlenkrollen-@:
Lagerbelastung max. pro Welle:

81/62 mm
@ 20 mm, dyn. 26,0 kN, stat. 12,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 6 - 53 m/min (= 5%) W 63
Antrieb: GeméaB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geméan Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.14.06030
Typ: 111.14.060 BALPOO000xO0O00

- innen laufend

- Trommelmotor

- Bauhthe: 60 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLénge in mm)

=D

LG=AA+71.5+4

AA

—_——————————————————————————1

AA = Achsabstand (Funktionslénge)

LG = Ldnge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+70
GB

30
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v Maylec

M-SK1 Gurt-Forderbander

5.111

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.14.100

e innen laufend
* Trommelmotor
e Bauhohe 100 mm

Preisliste »&~ 70

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 40 kg/m

5.111.14.10030 Gurtbreite: 300 - 1.000 mm
.84SP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 12.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP

Typ: 111.14.100 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

- innen laufend
- Trommelmotor
- Bauhéhe: 100 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.: 40 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.110,5 mm

- Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 11,4 m/min (= 5%)

- Antrieb: Trommelmotor, Interroll 1138,
0,16 kw

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Kabelausgang links

Antriebs- / Umlenkrollen-@:
Lagerbelastung max. pro Welle
bei Gurtbreite:

112 /102 mm
bis GB 600 mm, @ 20 mm, dyn. 27,0 kN, stat. 12,6 kN
ab GB 600 mm, @ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 4,2 - 63 m/min (= 5%) w63
Antrieb: Geméan Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geman Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.14.10030
Typ: 111.14.100 B4SP.OOOOxO0O0O00

- innen laufend

- Trommelmotor

- Bauhohe: 100 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

LG=AA+107+4

AA

I,

AA = Achsabstand (Funktionslange)

LG = Lénge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+7/0
GB

30

+
100
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% Maylec

M-SK1 Gurt-Forderbander

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.21.030

e auBen laufend
e Direktantrieb
e Bauhohe 30 mm

Preisliste v~ 77

Bestell-Beispiel

Technische Daten

- auBen laufend
- Direktantrieb
- Bauhéhe: 30 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 15 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 310 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.037 mm

- Grundrahmen: Profil 30x30, 4F, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 10,0 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 10,
0,12 kW, 91 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 15 kg/m

5.111.21.03030 Gurtbreite: 100 - 300 mm

.43SP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 3.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x30, 4F, SP

Typ: 111.21.030 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

Antriebs- / Umlenkrollen-@:

Lagerbelastung max. pro Welle:

33 mm
@ 12 mm, dyn. 10,2 kN, stat. 4,5 kN

Bandgeschwindigkeit: 3 - 25 m/min (x 5%) W 63
Antrieb: GeméB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geméan Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.21.03030
Typ: 111.21.030 A3SP.O00O0OxO0O000

-auBen laufend

- Direktantrieb

- Bauhohe: 30 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

LG=AA+33+3

AA

ii=])

AA = Achsabstand (Funktionslange)
LG = Lénge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+10 116
GB
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% Maylec

M-SK1 Gurt-Forderbander

5.111

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.21.060

e auBen laufend
e Direktantrieb
e Bauhohe 60 mm

Preisliste o~ 77

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 30 kg/m

5.111.21.06030 Gurtbreite: 100 - 600 mm

.64LP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 6.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x60, 6F, LP

Typ: 111.21.060 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

- auBen laufend
- Direktantrieb
- Bauhéhe: 60 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 30 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 310 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.066 mm

- Grundrahmen: Profil 30x60, 6F, LP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 9,9 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 48 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Antriebs- / Umlenkrollen-@:

Lagerbelastung max. pro Welle:

62 mm
@ 20 mm, dyn. 26,0 kN, stat. 12,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 65 m/min (= 5%) W 63
Antrieb: GeméaB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geméan Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.21.06030
Typ: 111.21.060 B4LPO0O00O00OxOOO0O0

- auBen laufend

- Direktantrieb

- Bauhthe: 60 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLénge in mm)

=D

LG=AA+62+4

AA

I

AA = Achsabstand (Funktionslénge)
LG = Ldnge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt
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M-SK1 Gurt-Forderbander

5.111

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.21.100

e auBen laufend
e Direktantrieb
e Bauhohe 100 mm

Preisliste o~ 77

Bestell-Beispiel

Technische Daten

- auBen laufend
- Direktantrieb
- Bauhéhe: 100 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 70 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 310 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.106 mm

- Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 11,3 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 34 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 70 kg/m

5.111.21.10030 Gurtbreite: 200 - 1.000 mm
.84SP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 12.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP

Typ: 111.21.100 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

Antriebs- / Umlenkrollen-@:
Lagerbelastung max. pro Welle
bei Gurtbreite:

102 mm
bis GB 600 mm, @ 20 mm, dyn. 27,0 kN, stat. 12,6 kN
ab GB 600 mm, @ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 4 - 80 m/min (= 5%) w63
Antrieb: Geméan Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geman Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.21.10030
Typ: 111.21.100 B4SP.OOOOxO0O0O00

-auBen laufend

- Direktantrieb

- Bauhohe: 100 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

LG=AA+102+4

AA

=]

AA = Achsabstand (Funktionslange)
LG = Lénge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+10 135
]
S

7

30
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M-SK1 Gurt-Forderbander

5.111

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.22.030

e auBen laufend
e Antrieb unter Band
e Bauhohe 30 mm

Preisliste &~ 72

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 15 kg/m

5.111.22.03030 Gurtbreite: 100 - 300 mm

.43SP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 3.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x30, 4F, SP

Typ: 111.22.030 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

- auBen laufend
- Antrieb unter Band
- Bauhéhe: 30 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 15 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 310 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.037 mm

- Grundrahmen: Profil 30x30, 4F, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 10,0 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 10,
0,12 kW, 91 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Antriebs- / Umlenkrollen-@:

Lagerbelastung max. pro Welle:

33 mm
@ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 3 - 25 m/min (= 5%) W 63
Antrieb: GeméaB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geméan Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.22.03030
Typ: 111.22.30 A3SPO000OxO0O0000

- auBen laufend

- Antrieb unter Band

- Bauhthe: 30 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLénge in mm)

LG=AA+

3343

AA

AA = Achsabstand (Funktionslénge)
LG = Ldnge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+10
GB

40
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M-SK1 Gurt-Forderbander

5.111

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.22.060

e auBen laufend
e Antrieb unter Band
e Bauhohe 60 mm

Preisliste &~ 72

Bestell-Beispiel

Technische Daten

- Bandgeschwindigkeit: 9,9 m/min (= 5%)
- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 48 U/min
- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

-auBen laufend

- Antrieb unter Band

- Bauhthe: 60 mm
Lieferumfang ohne Motor

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 30 kg/m

5.111.22.06030 Gurtbreite: 100 - 600 mm

.64LP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 6.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x60, 6F, LP

Typ: 111.22.060 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

- auBen laufend Antriebs- / Umlenkrollen-0: 62 mm

- Antrieb unter Band Lagerbelastung max. pro Welle: @ 20 mm, dyn. 26,0 kN, stat. 12,6 kN

- Bauhdhe: 60 mm Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 65 m/min (+ 5%) w63

- Fordergut: Karton Antrieb: GeméB Aufgabenstellung w62

- Férdergewicht max.: 30 kg/m Antriebsanordnung: Geméan Aufgabenstellung w61

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 310 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.066 mm - -

" Grundrahmen: Profi 3060, 6F, LP Bezeichnung Artikel-Nr

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.22.06030
2-lagig Typ: 111.22.060 B4ALPO000OxO00O0O0

(BreitexLange in mm)

BG=GB+10

40

D)

NI

LG=AA+62+4

AA

AA = Achsabstand (Funktionslange)
LG = Lénge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt
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M-SK1 Gurt-Forderbander 5111

M-SK1 Gurt-Forderband
Typ: 111.22.100

e auBen laufend
e Antrieb unter Band
e Bauhohe 100 mm

Preisliste &~ 72

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 70 kg/m

5.111.22.10030 Gurtbreite: 200 - 1.000 mm
.84SP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 12.000 mm

M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP

Typ: 111.22.100 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig

- auBen laufend
- Antrieb unter Band
- Bauhéhe: 100 mm

Antriebs- / Umlenkrollen-@:
Lagerbelastung max. pro Welle
bei Gurtbreite:

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 70 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 310 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.106 mm

- Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC schwarz,
2-lagig

102 mm
bis GB 600 mm, @ 20 mm, dyn. 27,0 kN, stat. 12,6 kN
ab GB 600 mm, @ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

- Bandgeschwindigkeit: 11,3 m/min (+ 5%) _auBen laufend

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 34 U/min

- Antrieb unter Band

- Antrigbsanordnung: Laufrichtung ziehend, -Bauhohe: 100 mm

Motor links

Lieferumfang ohne Motor

Bandgeschwindigkeit: 4 - 80 m/min (+ 5%) w63
Antrieb: GeméaB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geman Aufgabenstellung w67
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Gurt-Forderband, kpl. 5.111.22.10030
Typ: 111.22.100 B84SPOODOxO00000

(BreitexLange in mm)

=

LG=AA+102+4

AA

AA = Achsabstand (Funktionslénge)
LG = Ldnge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+10 40

N N 77\ =
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M-SK1 Kunststoffglieder-Forderbander

5.121

M-SK1 Kunststoffglieder-
Forderband
Typ: 121.11.060

e innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhohe 60 mm

Preisliste = 713

Bestell-Beispiel

Technische Daten

- Bandgeschwindigkeit: 9,9 m/min (= 5%)
- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 48 U/min
- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

- innen laufend

- Direktantrieb

- Bauhthe: 60 mm
Lieferumfang ohne Motor

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 30 kg/m

5.121.11.06030 Gurtbreite: 100 - 600 mm

.64LP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 6.000 mm

M-SK1 Kunststoffglieder-Férderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x60, 6F, LP

Typ: 121.11.060 Lagerbelastung max. pro Welle: @ 20 mm, dyn. 26,0 kN, stat. 12,6 kN

- innen laufend Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 35 m/min (+ 5%) W 63

- Direktantrieb Antrieb: GeméB Aufgabenstellung W 62

- Bauhdhe: 60 mm Antriebsanordnung: GemaB Aufgabenstellung w61

- Fordergut: Karton

- Fordergewicht max.. 30 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.089 mm . .

_ Grundrabmen: Profi 30x60, 6F. LP Bezeichnung Artikel-Nr.

- Gurttyp: Kunststoffglieder 3/4" M-SK1 Kunststoffglieder-Forderband, kpl. 5.121.11.06030
Polypropylen Typ: 121.11.060 B4ALPO0O0OOxO00O00

(BreitexLange in mm)

BG=GB+7/0

GB

LG=AA+70+19

AA

AA = Achsabstand (Funktionslénge)
LG = Ldnge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt
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M-SK1 Kunststoffglieder-Forderbander

5.121

M-SK1 Kunststoffglieder-
Forderband
Typ: 121.11.100

e innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhohe 100 mm

Preisliste »~ 713

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 80 kg/m
5.121.11.10030 Gurtbreite: 200 - 1.000 mm
.84SP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 12.000 mm
M-SK1 Kunststoffglieder-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP
Typ: 121.11.100 Zahnréder: 7712

- innen laufend
- Direktantrieb
- Bauhéhe: 100 mm

- Fordergut: Karton
- Férdergewicht max.: 80 kg/m
- Gurtbreite: 300 mm
- Breite gesamt: 370 mm
- Achsabstand: 3.000 mm
- Lange gesamt: 3.108 mm
- Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP
- Gurttyp: Kunststoffglieder 1"
Polypropylen
- Bandgeschwindigkeit: 11,3 m/min (= 5%)
- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 34 U/min
- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Lagerbelastung max. pro Welle
bei Gurtbreite:

bis GB 600 mm, @ 20 mm, dyn. 27,0 kN, stat. 12,6 kN
ab GB 600 mm, @ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 3,8 - 35 m/min (x 5%) W 63
Antrieb: GeméB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geméan Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Kunststoffglieder-Férderband, kpl. 5.121.11.10030
Typ: 121.11.100 B4SP.OOOOxO0O0O00

- innen laufend

- Direktantrieb

- Bauhohe: 100 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

ED

LG=AA+90+18

AA

AA = Achsabstand (Funktionslange)
LG = Lénge gesamt

BG=GB+70 135

GB

30

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

33



% Maylec

M-SK1 Kunststoffglieder-Forderbander

5.121

M-SK1 Kunststoffglieder-
Forderband
Typ: 121.11.150

e innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhohe 150 mm

Preisliste »~ 713

Bestell-Beispiel

Technische Daten

- Bandgeschwindigkeit: 10,7 m/min (x 5%)
- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 30,
0,25 kW, 22 U/min
- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

- innen laufend

- Direktantrieb

- Bauhohe: 150 mm
Lieferumfang ohne Motor

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 500 kg

5.121.11.15030 Gurtbreite: 300 - 1.300 mm

.85SP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 12.000 mm

M-SK1 Kunststoffglieder-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x150, 8F, SP

Typ: 121.11.150 Zahnréder: 7712

- innen laufend Lagerbelastung max. pro Welle: @ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

- Direktantrieb Bandgeschwindigkeit: 5,6 - 35 m/min ( 5%) w63

- Bauhohe: 150 mm Antrigh: Geméan Aufgabenstellung w62

- Fordergut: Karton Antriebsanordnung: GemaB Aufgabenstellung w61

- Fordergewicht max.: 500 kg

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.158 mm - Gl

- Grundrahmen: Profil 30x150, 8F, SP Bezeichnung : } Artikel-Nr.

- Gurttyp: Kunststoffglieder 1,5" M-SK1 Kunststoffglieder-Forderband, kpl. 5.121.11.15030
Polypropylen Typ: 121.11.150 85SP.OOOOxO00000

(BreitexLange in mm)

BG=GB+70 135

GB

LG=AA+141+17

AA

AA = Achsabstand (Funktionslénge)
LG = Ldnge gesamt

30

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt
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M-SK1 Kunststoffglieder-Forderbander

M-SK1 Kunststoffglieder-
Forderband
Typ: 121.12.060

e innen laufend
e Antrieb unter Band
e Bauhohe 60 mm

Preisliste &~ 74

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 30 kg/m
5.121.12.06030 Gurtbreite: 100 - 600 mm
.64LP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 6.000 mm
M-SK1 Kunststoffglieder-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x60, 6F, LP

Typ: 121.12.060

- innen laufend

- Antrieb unter Band
- Bauhéhe: 60 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.: 30 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.089 mm

- Grundrahmen: Profil 30x60, 6F, LP

- Gurttyp: Kunststoffglieder 3/4"
Polypropylen

- Bandgeschwindigkeit: 9,9 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 48 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Lagerbelastung max. pro Welle: @ 20 mm, dyn. 26,0 kN, stat. 12,6 kN

M-SK1 Kunststoffglieder-Férderband, kpl.
Typ: 121.12.060

- innen laufend

- Antrieb unter Band

- Bauhthe: 60 mm

Lieferumfang ohne Motor

Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 35 m/min (+ 5%) W 63
Antrieb: Geman Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geman Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.

5.121.12.06030
B4LPOO0OxO00O0O0O

(BreitexLange in mm)

BG=GB+70

40

LG=AA+70+19

AA

AA = Achsabstand (Funktionslange)
LG = Lénge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

35



% Maylec

M-SK1 Kunststoffglieder-Forderbander

5.121

M-SK1 Kunststoffglieder-
Forderband
Typ: 121.12.100

e innen laufend
e Antrieb unter Band
e Bauhohe 100 mm

Preisliste &~ 74

Bestell-Beispiel

Technische Daten

- innen laufend
- Antrieb unter Band

- Bandgeschwindigkeit: 11,9 m/min (x 5%)
- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 34 U/min
- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend, E
Motor links

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 80 kg/m
5.121.12.10030 Gurtbreite: 200 - 1.000 mm
.84SP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 12.000 mm
M-SK1 Kunststoffglieder-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP
Typ: 121.12.100 Zahnréder: 7712

Lagerbelastung max. pro Welle
bei Gurtbreite:

bis GB 600 mm, @ 20 mm, dyn. 27,0 kN, stat. 12,6 kN
ab GB 600 mm, @ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

innen laufend

- Antrieb unter Band

Bauhohe: 100 mm

Lieferumfang ohne Motor

- Bauhdhe: 100 mm Bandgeschwindigkeit: 3,8 - 35 m/min (= 5%) ™ 63

- Fordergut: Karton Antrieb: GeméaB Aufgabenstellung w62

- Fordergewicht max.: 80 kg/m Antriebsanordnung: GemaB Aufgabenstellung w61

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.108 mm . _—

- Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP Bezeichnung : } Artikel-Nr.

- Gurttyp: Kunststoffglieder 1" M-SK1 Kunststoffglieder-Forderband, kpl. 5.121.12.10030
Polypropylen Typ: 121.12.100 B84SPOODOxO00000

(BreitexLange in mm)

LG=AA+90+18

AA

AA = Achsabstand (Funktionslénge)
LG = Ldnge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+70

40
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M-SK1 Kunststoffglieder-Forderbander

5.121

M-SK1 Kunststoffglieder-
Forderband
Typ: 121.12.150

e innen laufend
e Antrieb unter Band
e Bauhohe 150 mm

Preisliste &~ 74

LR
" e
LR

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 500 kg

5.121.12.15030 Gurtbreite: 300 - 1.300 mm

.85SP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 12.000 mm

M-SK1 Kunststoffglieder-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x150, 8F, SP

Typ: 121.12.150 Lagerbelastung max. pro Welle: @ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

- innen laufend Bandgeschwindigkeit: 5,6 - 35 m/min (+ 5%) W 63

- Antrieb unter Band Antrieb: GemaB Aufgabenstellung w62

- Bauhohe: 150 mm Antrigbsanordnung: Geméan Aufgabenstellung w67

- Fordergut: Karton

- Fordergewicht max.: 500 kg

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.158 mm - ol

- Grundrahmen: Profil 30x150, 8F, SP Bezeichnung : . Artikel-Nr.

- Gurttyp: Kunststoffglieder 1,5" M-SK1 Kunststoffglieder-Forderband, kpl. 5.121.12.15030
Polypropylen Typ: 121.12.150 85SP.O00OxO0O0000

- Bandgeschwindigkeit: 10,7 m/min (= 5%)
- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 30,
0,25 kW, 22 U/min
- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

- innen laufend

- Antrieb unter Band

- Bauhohe: 150 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

N
-/

LG=AA+141+17

AA

AA = Achsabstand (Funktionslange)
LG = Lénge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+70 40
GB

‘}%—g‘* o ,‘“W‘T“ 7
%@% ’
L i X ] :r
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M-SK1 Kunststoffglieder-Forderbander

5.121

M-SK1 Kunststoffglieder-
Forderband
Typ: 121.13.060

e innen laufend
e Mittenantrieb
e Bauhohe 60 mm

Preisliste m~ 75

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Typ: 121.13.060

- innen laufend

- Mittenantrieb

- Bauhéhe: 60 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 30 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.089 mm

- Grundrahmen: Profil 30x60, 6F, LP

- Gurttyp: Kunststoffglieder 3/4"
Polypropylen

- Bandgeschwindigkeit: 9,9 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 48 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 30 kg/m
5.121.13.06030 Gurtbreite: 100 - 600 mm
.64LP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 6.000 mm
M-SK1 Kunststoffglieder-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x60, 6F, LP

Lagerbelastung max. pro Welle: @ 20 mm, dyn. 26,0 kN, stat. 12,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 35 m/min (+ 5%) W 63
Antrieb: Geméan Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geman Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Kunststoffglieder-Férderband, kpl. 5.121.13.06030
Typ: 121.13.060 B4LPO0O00O00OxOOO0O0

- innen laufend

- Mittenantrieb

- Bauhthe: 60 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLénge in mm)

BG=GB+70

GB

LG=AA+70+19

AA

AA = Achsabstand (Funktionslénge)
LG = Ldnge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt
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% Maylec

M-SK1 Metallglieder-Forderbander

5.131

M-SK1 Metallglieder-
Forderband
Typ: 131.11.100

e innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhohe 100 mm

Preisliste »~ 76

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 80 kg/m

5.131.11.10030 Gurtbreite: 200 - 1.000 mm
.84SP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 12.000 mm

M-SK1 Metallglieder-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP

Typ: 131.11.100 Gurttyp: Metallgliedergurt Allert 1" G, Stahl
- innen laufend Zahnrader: 7712

- Direktantrieb
- Bauhéhe: 100 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.: 80 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.106 mm

- Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP

- Gurttyp: Metallgliedergurt 1" Stahl,
Edelstanl

- Bandgeschwindigkeit: 10,3 m/min (x 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 34 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Lagerbelastung max. pro Welle
bei Gurtbreite:

bis GB 600 mm, @ 20 mm, dyn. 27,0 kN, stat. 12,6 kN
ab GB 600 mm, @ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 3,8 - 35 m/min (x 5%) w63
Antrieb: Geméan Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geman Aufgabenstellung w67
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Metallglieder-Forderband, kpl. 5.131.11.10030
Typ: 131.11.100 B4SP.OOOOxO0O0O00

- innen laufend

- Direktantrieb

- Bauhohe: 100 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

LG=AA+90+16

AA

= I§:=ammir:

AA = Achsabstand (Funktionslange)
LG = Lénge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+70 135
GB
—
U i U
30
N N
-
- hd S
e
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% Maylec

M-SK1 Metallglieder-Forderbander 9.131

M-SK1 Metallglieder-
Forderband
Typ: 131.11.150

e innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhohe 150 mm

Preisliste »~ 76

Bestell-Beispiel

Technische Daten

0,25 kW, 22 U/min
- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 150 kg/m

5.131.11.15030 Gurtbreite: 300 - 1.300 mm

.85SP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 12.000 mm

M-SK1 Metallglieder-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x150, 8F, SP

Typ: 131.11.150 Gurttyp: Metallgliedergurt Allert 1,5" G, Stahl

- innen laufend Zahnréder: 7712

- Direktantrieb Lagerbelastung max. pro Welle: @ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

- Bauhohe: 150 mm Bandgeschwindigkeit: 5,6 - 35 m/min (= 5%) W 63

- Fordergut: Karton Antrieb: GeméB Aufgabenstellung w62

- Férdergewicht max.: 150 kg/m Antriebsanordnung: Geméan Aufgabenstellung w61

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.155 mm - -

_ Gruncrahmen: Profil 30150, 8F SP Bezeichnung Artikel-Nr.

- Gurttyp: Metallgliedergurt 1,5" Stahl, M-SK1 Metallglieder-Férderband, kpl. 5.131.11.15030
Edelstahl Typ: 131.11.150 85SP.O00OOxO0O000

- Bandgeschwindigkeit: 10,7 m/min (z 5%) -innen laufend (BreitexLange in mm)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 30, A i

- Bauhéhe: 150 mm
Lieferumfang ohne Motor

BG=GB+70 ‘ 135
GB

=
g

T
%

AN

R ™22

LG=AA+139+16
AA 30
N N
£ % + (H)
(@]
P o (P 2
ﬁ [N N|
o o
AA = Achsabstand (Funktionslange) GB = Gurtbreite
LG = Lange gesamt BG = Breite gesamt

40



% Maylec

M-SK1 Metallglieder-Forderbander

5.131

M-SK1 Metallglieder-
Forderband
Typ: 131.12.100

e innen laufend
e Antrieb unter Band
e Bauhohe 100 mm

Preisliste o~ 77

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 80 kg/m

5.131.12.10030 Gurtbreite: 200 - 1.000 mm
.84SP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 12.000 mm

M-SK1 Metallglieder-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP

Typ: 131.12.100 Gurttyp: Metallgliedergurt Allert 1" G, Stahl
- innen laufend Zahnréder: 7712

- Antrieb unter Band
- Bauhéhe: 100 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.: 80 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.106 mm

- Grundrahmen: Profil 30x100, 8F, SP

- Gurttyp: Metallgliedergurt 1" Stahl,
Edelstahl

- Bandgeschwindigkeit: 10,3 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 34 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Lagerbelastung max. pro Welle
bei Gurtbreite:

bis GB 600 mm, @ 20 mm, dyn. 27,0 kN, stat. 12,6 kN
ab GB 600 mm, @ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 3,8 - 35 m/min (x 5%) w63

Antrieb: GemaB Aufgabenstellung Ll

Antriebsanordnung: Geman Aufgabenstellung w67
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK1 Metallglieder-Forderband, kpl. 5.131.12.10030
Typ: 131.12.100 B84SPO000OxO0O000

- innen laufend

- Antrieb unter Band

- Bauhohe: 100 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

BG=GB+70 40
o o
(=] (=]
LG=AA+90+16
AA
Y =
AhEL R LR LR LR LR RLERLERG DGR,
55541 55 56 55 55 59515 55 545 55 50 5415 55 54 5575 55 5975 55 55 5475 5
hbbbbhbhbhbhibhhhbbhbhhbbbbhh - C
= ~ 3 5
o o
AA = Achsabstand (Funktionslénge) GB = Gurtbreite
LG = Lénge gesamt BG = Breite gesamt
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% Maylec

M-SK1 Metallglieder-Forderbander

5.131

M-SK1 Metallglieder-
Forderband
Typ: 131.12.150

e innen laufend
e Antrieb unter Band
e Bauhohe 150 mm

Preisliste o~ 77

Bestell-Beispiel

Technische Daten

- Bandgeschwindigkeit: 10,7 m/min (= 5%)
- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 30,
0,25 kW, 22 U/min
- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

- innen laufend

- Antrieb unter Band

- Bauhohe: 150 mm
Lieferumfang ohne Motor

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 150 kg/m

5.131.12.15030 Gurtbreite: 300 - 1.300 mm

.85SP.0300x03000 Achsabstand: 500 - 12.000 mm

M-SK1 Metallglieder-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x150, 8F, SP

Typ: 131.12.150 Gurttyp: Metallgliedergurt Allert 1,5" G, Stahl

- innen laufend Zahnréder: 7710

- Antrieb unter Band Lagerbelastung max. pro Welle: @ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

- Bauhohe: 150 mm Bandgeschwindigkeit: 5,6 - 35 m/min (+ 5%) ™ 63

- Fordergut: Karton Antrieb: GeméB Aufgabenstellung w62

- Fordergewicht max.: 150 kg/m Antriebsanordnung: Geméan Aufgabenstellung w67

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.155 mm - -

_ Gruncrahmen: Profil 30150, 8F SP Bezeichnung Artikel-Nr

- Gurttyp: Metallgliedergurt 1,5" Stahl, M-SK1 Metallglieder-Férderband, kpl. 5.131.12.15030
Edelstahl Typ: 131.12.150 85SP.O00OOxO0O000

(BreitexLange in mm)

c::
S0

LG=AA+139+16

AA

A e

AA = Achsabstand (Funktionslange)
LG = Lénge gesamt

[SSssss

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+70 40
GB
§ kel i) TP ]
{ %ﬁ %
Dl

)
ﬁ_
A\
N}

o o
o o
30
N S
S G
o
3 0, O
= \|
G G
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v Maylec

M-SK2 + M-SK3 Gurt-Forderbander

5.211/5.311

M-SK2 Gurt-Forderband
Typ: 211.11.030

M-SK3 Gurt-Forderband
Typ: 311.11.030

e innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhohe 30 mm

Preisliste m#~ 18, 24

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 15 kg/m

5.211.11.03030 Gurtbreite: 100 - 600 mm

.04SP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 3.000 mm

M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x30, OF, SP

Typ: 211.11.030 Gurttyp: M-SK2: MG 10/2 0+05 PVC weiB, 2-lagig

- innen laufend
- Direktantrieb
- Bauhéhe: 30 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 15 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.063 mm

- Grundrahmen: Profil 30x30, OF, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC weiB,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 10,0 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 10,
0,12 kW, 91 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Antriebs- / Umlenkrollen-@:

Lagerbelastung max. pro Welle:

M-SK3: MG 10/2 0+03 PU weiB, 2-lagig, FDA
33 mm
@ 12 mm, dyn. 10,2 kN, stat. 4,5 kN

Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 22 m/min (+ 5%) w63
Antrieb: Geméan Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geman Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. 5.211.11.03030
Typ: 211.11.030 04SP.O00O00O0OxO0O000
M-SK3 Gurt-Forderband, kpl. 5.311.11.03030
Typ: 311.11.030 04SP.O0O0O0OxO0000

-innen laufend

- Direktantrieb

- Bauhghe: 30 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

&)
LG=AA+33+3
AA
1 — I —
| I I—

AA = Achsabstand (Funktionslange)
LG = Lénge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+7/0 116
GB

Sl
30
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% Maylec

M-SK2 + M-SK3 Gurt-Forderbander

5.211/5.311

M-SK2 Gurt-Forderband
Typ: 211.11.060

M-SK3 Gurt-Férderband
Typ: 311.11.060

e innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhohe 60 mm

Preisliste m#~ 18, 24

Bestell-Beispiel

Technische Daten

- innen laufend
- Direktantrieb
- Bauhéhe: 60 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 30 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.063 mm

- Grundrahmen: Profil 30x60, OF, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC weiB,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 9,9 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 48 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 30 kg/m

5.211.11.06030 Gurtbreite: 100 - 600 mm

.04SP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 6.000 mm

M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x60, OF, SP

Typ: 211.11.060 Gurttyp: M-SK2: MG 10/2 0+05 PVC weiB, 2-lagig

Antriebs- / Umlenkrollen-@:

Lagerbelastung max. pro Welle:

M-SK3: MG 10/2 0+03 PU weiB, 2-lagig, FDA
62 mm
@ 20 mm, dyn. 26,0 kN, stat. 12,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 60 m/min (+ 5%) w63
Antrieb: GeméaB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geman Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. 5.211.11.06030
Typ: 211.11.060 04SPO00OxO0000
M-SK3 Gurt-Forderband, kpl. 5.311.11.06030
Typ: 311.11.060 04SP.O0O0OOxO0000

-innen laufend

- Direktantrieb

- Bauhéhe: 60 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLéange in mm)

BG=GB+7/0 128

LG=AA+62+4

GB

AA

AA = Achsabstand (Funktionslénge)
LG = Ldnge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt
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v Maylec

M-SK2 + M-SK3 Gurt-Forderbander

5.211/5.311

M-SK2 Gurt-Forderband

/

Typ: 211.12.030 - _
M-SK3 Gurt-Forderband
Typ: 311.12.030 _L_
e innen laufend
e Antrieb unter Band
e Bauh6he 30 mm
Preisliste »&~ 19, 25
Bestell-Beispiel Technische Daten
Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 15 kg/m
5.211.12.03030 Gurtbreite: 100 - 600 mm
.04SP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 3.000 mm
M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x30, OF, SP
Typ: 211.12.030 Gurttyp: M-SK2: MG 10/2 0+05 PVC weiB, 2-lagig
- innen laufend M-SK3: MG 10/2 0+03 PU weiB, 2-lagig, FDA
- Antrieb unter Band Antriebs- / Umlenkrollen-@: 33 mm
- Bauhohe: 30 mm Lagerbelastung max. pro Welle: ~ @ 12 mm, dyn. 10,2 kN, stat. 4,5 kN
- Fordergut: Karton Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 22 m/min (+ 5%) W 63
- Fordergewicht max.: 15 kg/m Antrigb: GemaB Aufgabenstellung w62
- Gurtbreite: 300 mm Antriebsanordnung: Geméas Aufgabenstellung w61
- Breite gesamt: 370 mm
- Achsabstand: 3.000 mm
- Lange gesamt: 3.033 mm . ol
- Grundrahmen: Profil 30x30, OF, SP Bezeichnung Artikel-Nr.
- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC wei, M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. 5.211.12.03030

2-lagig Typ: 211.12.030 04SPO00O0OxO00O00
_ pandgesahwindioket. 10,0 minin (= 5%) | -8K3 Gurt-Forderband, k. 5.311.12.03030
- Antrieb: Getrisbemotor S 0 Typ: 311.12.030 04SP O000x00000

0,12 kW, 91 U/min
- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

-innen laufend

- Antrieb unter Band

- Bauhghe: 30 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

e Pl

LG=AA+33+3

AA

AA = Achsabstand (Funktionslange)
LG = Lénge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+70 40

GB

q

&l
30
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v Maylec

M-SK2 + M-SK3 Gurt-Forderbander

5.211/5.311

M-SK2 Gurt-Forderband
Typ: 211.12.060

M-SK3 Gurt-Férderband
Typ: 311.12.060

e innen laufend
e Antrieb unter Band
e Bauhohe 60 mm

Preisliste »#~ 79, 25

Bestell-Beispiel

Technische Daten

- innen laufend
- Antrieb unter Band
- Bauhéhe: 60 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 30 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.063 mm

- Grundrahmen: Profil 30x60, OF, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC weiB,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 9,9 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 48 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 30 kg/m

5.211.12.06030 Gurtbreite: 100 - 600 mm

.04SP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 6.000 mm

M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x60, OF, SP

Typ: 211.12.060 Gurttyp: M-SK2: MG 10/2 0+05 PVC weiB, 2-lagig

Antriebs- / Umlenkrollen-@:
Lagerbelastung max. pro Welle:

M-SK3: MG 10/2 0+03 PU weiB, 2-lagig, FDA
62 mm
@ 20 mm, dyn. 26,0 kN, stat. 12,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 60 m/min (+ 5%) w63
Antrieb: GeméaB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geman Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. 5.211.12.06030
Typ: 211.12.060 04SPO00OxO0000
M-SK3 Gurt-Forderband, kpl. 5.311.12.06030
Typ: 311.12.060 04SP.O0O0OOxO0000

-innen laufend

- Antrieb unter Band

- Bauhéhe: 60 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLéange in mm)

=

LG=AA+62+4

AA

AA = Achsabstand (Funktionslénge)
LG = Ldnge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+70

GB

d
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v Maylec

M-SK2 + M-SK3 Gurt-Forderbander

5.211/5.311

M-SK2 Gurt-Forderband
Typ: 211.13.030

M-SK3 Gurt-Forderband
Typ: 311.13.030

e innen laufend
e Mittenantrieb
e Bauhohe 30 mm

Preisliste w20, 26

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 15 kg/m

5.211.13.03030 Gurtbreite: 100 - 300 mm

.04SP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 6.000 mm

M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x30, OF, SP

Typ: 211.13.030 Gurttyp: M-SK2: MG 10/2 0+05 PVC weiB, 2-lagig

- innen laufend
- Mittenantrieb
- Bauhéhe: 30 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 15 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.033 mm

- Grundrahmen: Profil 30x30, OF, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC weiB,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 9,9 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 48 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Antriebs- / Umlenkrollen-@:

Lagerbelastung max. pro Welle:

M-SK3: MG 10/2 0+03 PU weiB, 2-lagig, FDA
62 /33 mm
@ 12 mm, dyn. 10,2 kN, stat. 4,5 kN

Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 60 m/min (+ 5%) w63
Antrieb: Geméan Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geman Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. 5.211.13.03030
Typ: 211.13.030 04SP.O0O00OxO0000
M-SK3 Gurt-Férderband, kpl. 5.311.13.03030
Typ: 311.13.030 04SP.O0O0O00OxO0O000

-innen laufend

- Mittenantrieb

- Bauhghe: 30 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

LG=AA+33+3

AA

AA = Achsabstand (Funktionslange)
LG = Lénge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+70 _ 116
GB

30

N

&l
30
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% Maylec

M-SK2 + M-SK3 Gurt-Forderbander

5.211/5.311

M-SK2 Gurt-Forderband
Typ: 211.13.060

M-SK3 Gurt-Férderband
Typ: 311.13.060

e innen laufend
e Mittenantrieb
e Bauhohe 60 mm

Preisliste w20, 26

Bestell-Beispiel

Technische Daten

- innen laufend
- Mittenantrieb
- Bauhéhe: 60 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 30 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.063 mm

- Grundrahmen: Profil 30x60, OF, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC weiB,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 9,9 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 48 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Antriebs- / Umlenkrollen-@:

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 30 kg/m

5.211.13.06030 Gurtbreite: 100 - 600 mm

.04SP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 6.000 mm

M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x60, OF, SP

Typ: 211.13.060 Gurttyp: M-SK2: MG 10/2 0+05 PVC weiB, 2-lagig

Lagerbelastung max. pro Welle:

M-SK3: MG 10/2 0+03 PU weiB, 2-lagig, FDA
62 mm
@ 20 mm, dyn. 26,0 kN, stat. 12,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 60 m/min (+ 5%) w63
Antrieb: GeméaB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geman Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. 5.211.13.06030
Typ: 211.13.060 04SP.O0000OxO0000
M-SK3 Gurt-Férderband, kpl. 5.311.13.06030
Typ: 311.13.060 04SP.O000OxO0O0O00

-innen laufend

- Mittenantrieb

- Bauhéhe: 60 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLéange in mm)

LG=AA+62+4

AA

AA = Achsabstand (Funktionslénge)
LG = Ldnge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+70 128

GB

S
e

A
e

©

VY%

[

e
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M-SK2 Gurt-Forderbander

5.211

M-SK2 Gurt-Forderband
Typ: 211.14.060

e innen laufend
* Trommelmotor
e Bauhohe 60 mm

Preisliste o~ 27

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 15 kg/m

5.211.14.06030 Gurtbreite: 300 - 600 mm
.04SP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 6.000 mm

M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x60, OF, SP

Typ: 211.14.060 Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC weiB, 2-lagig

- innen laufend
- Trommelantrieb
- Bauhéhe: 60 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 15 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 370 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.075 mm

- Grundrahmen: Profil 30x60, OF, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC weiB,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 10,8 m/min (= 5%)

- Antrieb: Trommelmotor Interroll 80S,
0,085 kW

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Kabelausgang links

Antriebs- / Umlenkrollen-@:

Lagerbelastung max. pro Welle:

81 /62 mm
@ 20 mm, dyn. 26,0 kN, stat. 12,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 6 - 53 m/min (x 5%) W 63
Antrieb: GeméB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geméan Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. 5.211.14.06030
Typ: 211.14.060 04SP.O00O00O0OxO0O000

- innen laufend

- Trommelmotor

- Bauhthe: 60 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

i i
LG=AA+71.5+4
AA
I — —1I—
1 1 ) I S—

AA = Achsabstand (Funktionslange)
LG = Lénge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+70
GB

30

60
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M-SK2 + M-SK3 Gurt-Forderbander

5.211/5.311

M-SK2 Gurt-Forderband
Typ: 211.21.030

M-SK3 Gurt-Forderband
Typ: 311.21.030

e auBen laufend
e Direktantrieb
e Bauhohe 30 mm

Preisliste v~ 22, 27

Bestell-Beispiel

Technische Daten

- auBen laufend
- Direktantrieb
- Bauhéhe: 30 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 15 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 310 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.037 mm

- Grundrahmen: Profil 30x30, OF, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC weiB,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 10,0 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 10,
0,12 kW, 91 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 15 kg/m

5.211.21.03030 Gurtbreite: 100 - 300 mm

.04SP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 3.000 mm

M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x30, OF, SP

Typ: 211.21.030 Gurttyp: M-SK2: MG 10/2 0+05 PVC weiB, 2-lagig

Antriebs- / Umlenkrollen-@:

Lagerbelastung max. pro Welle:

M-SK3: MG 10/2 0+03 PU weiB, 2-lagig, FDA
33 mm
@ 12 mm, dyn. 10,2 kN, stat. 4,5 kN

Bandgeschwindigkeit: 3 - 25 m/min (= 5%) w63
Antrieb: Geméan Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geman Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. 5.211.21.03030
Typ: 211.21.030 04SP.O0O00OxO0000
M-SK3 Gurt-Férderband, kpl. 5.311.21.03030
Typ: 311.21.030 04SP.O0O0O00OxO0O000

-auBen laufend

- Direktantrieb

- Bauhghe: 30 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLange in mm)

[°1D

i

LG=AA+33+3

AA

AA = Achsabstand (Funktionslange)
LG = Lénge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt

BG=GB+10
GB

113.5
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M-SK2 + M-SK3 Gurt-Forderbander

5.211/5.311

M-SK2 Gurt-Forderband
Typ: 211.21.060

M-SK3 Gurt-Férderband
Typ: 311.21.060

e auBen laufend
e Direktantrieb
e Bauhohe 60 mm

Preisliste v~ 22, 27

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 30 kg/m

5.211.21.06030 Gurtbreite: 100 - 600 mm

.04SP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 6.000 mm

M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x60, OF, SP

Typ: 211.21.060 Gurttyp: M-SK2: MG 10/2 0+05 PVC weiB, 2-lagig

- auBen laufend
- Direktantrieb
- Bauhéhe: 60 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 30 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 310 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.066 mm

- Grundrahmen: Profil 30x60, OF, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC weiB,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 9,9 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 48 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

Antriebs- / Umlenkrollen-@:
Lagerbelastung max. pro Welle:

M-SK3: MG 10/2 0+03 PU weiB, 2-lagig, FDA
62 mm
@ 20 mm, dyn. 26,0 kN, stat. 12,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 65 m/min (+ 5%) w63
Antrieb: GeméaB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geman Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. 5.211.21.06030
Typ: 211.21.060 04SPO00OxO0000
M-SK3 Gurt-Forderband, kpl. 5.311.21.06030
Typ: 311.21.060 04SP.O0O0OOxO0000

-auBen laufend

- Direktantrieb

- Bauhéhe: 60 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLéange in mm)

LG=AA+62+4

AA

AA = Achsabstand (Funktionslénge)
LG = Ldnge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt
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M-SK2 + M-SK3 Gurt-Forderbander

5.211/5.311

M-SK2 Gurt-Forderband
Typ: 211.22.030

M-SK3 Gurt-Forderband
Typ: 311.22.030

e auBen laufend
e Antrieb unter Band
e Bauhohe 30 mm

Preisliste = 23, 28

Bestell-Beispiel

Technische Daten

0,12 kW, 91 U/min
- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,
Motor links

-auBen laufend

- Antrieb unter Band

- Bauhghe: 30 mm
Lieferumfang ohne Motor

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 15 kg/m

5.211.22.03030 Gurtbreite: 100 - 300 mm

.04SP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 3.000 mm

M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x30, OF, SP

Typ: 211.22.030 Gurttyp: M-SK2: MG 10/2 0+05 PVC weiB, 2-lagig

- auBen laufend M-SK3: MG 10/2 0+03 PU weiB, 2-lagig, FDA

- Antrieb unter Band Antriebs- / Umlenkrollen-@: 33 mm

- Bauhohe: 30 mm Lagerbelastung max. pro Welle: @ 25 mm, dyn. 28,0 kN, stat. 15,6 kN

- Fordergut: Karton Bandgeschwindigkeit: 3 - 25 m/min (= 5%) w63

- Fordergewicht max.: 15 kg/m Antrieb: GemaB Aufgabenstellung Ll

- Gurtbreite: 300 mm Antriebsanordnung: Geman Aufgabenstellung w61

- Breite gesamt: 310 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.037 mm . .

_ Grundrahmen: Prof 30x30, OF, SP Bezeichnung Artikel-Nr.

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC weiB, M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. 5.211.22.03030
2-lagig Typ: 211.22.030 04SP.O0O00OxO0000

- Bandgeschwindigkeit: 10,0 m/min (= 5%) _ EA

_ Antieby: Getriebemotor SEW WA 10, M-SK3 Gurt-Férderband, kpl. 5.311.22.03030

Typ: 311.22.030 04SP.O0000xO00000

(BreitexLange in mm)

BG=GB+10 40

LG=AA+33+4
AA

AA = Achsabstand (Funktionslange)
LG = Lénge gesamt

GB = Gurtbreite
BG = Breite gesamt
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M-SK2 + M-SK3 Gurt-Forderbander

5.211/5.311

M-SK2 Gurt-Forderband
Typ: 211.22.060

M-SK3 Gurt-Férderband
Typ: 311.22.060

e auBen laufend
e Antrieb unter Band
e Bauhohe 60 mm

Preisliste = 23, 28

Bestell-Beispiel

Technische Daten

Artikel-Nr. Fordergewicht max.: 30 kg/m

5.211.22.06030 Gurtbreite: 100 - 600 mm

.04SP.0300x03000 Achsabstand: 300 - 6.000 mm

M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. Grundrahmen: Profil 30x60, OF, SP

Typ: 211.22.060 Gurttyp: M-SK2: MG 10/2 0+05 PVC weiB, 2-lagig

- auBen laufend
- Antrieb unter Band
- Bauhéhe: 60 mm

- Fordergut: Karton

- Férdergewicht max.. 30 kg/m

- Gurtbreite: 300 mm

- Breite gesamt: 310 mm

- Achsabstand: 3.000 mm

- Lange gesamt: 3.066 mm

- Grundrahmen: Profil 30x60, OF, SP

- Gurttyp: MG 10/2 0+05 PVC weiB,
2-lagig

- Bandgeschwindigkeit: 9,9 m/min (= 5%)

- Antrieb: Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 48 U/min

- Antriebsanordnung: Laufrichtung ziehend,

Motor links

Antriebs- / Umlenkrollen-@:

Lagerbelastung max. pro Welle:

M-SK3: MG 10/2 0+03 PU weiB, 2-lagig, FDA
62 mm
@ 20 mm, dyn. 26,0 kN, stat. 12,6 kN

Bandgeschwindigkeit: 2,5 - 65 m/min (+ 5%) w63
Antrieb: GeméaB Aufgabenstellung w62
Antriebsanordnung: Geman Aufgabenstellung w61
Bezeichnung Artikel-Nr.
M-SK2 Gurt-Forderband, kpl. 5.211.22.06030
Typ: 211.22.060 04SPO00OxO0000
M-SK3 Gurt-Forderband, kpl. 5.311.22.06030
Typ: 311.22.060 04SP.O0O0OOxO0000

-auBen laufend

- Antrieb unter Band

- Bauhéhe: 60 mm
Lieferumfang ohne Motor

(BreitexLéange in mm)

(j3°l "™
LG=AA+62+4
AA
| I — =
AA = Achsabstand (Funktionslénge) GB = Gurtbreite

LG = Ldnge gesamt

BG = Breite gesamt

BG=GB+10 40
| - |
@“m
+ i
G o (I
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Bestell-Beispiel Untergestell

5.0195

Stander-System 1

StH min/ StH max

Bezeichnung:
Sténder-System 1

Artikel-Nr.:
5.19511.1111100.C0C203C

.0000.0000/O0000

Stander-System 2

€ )

StH min/ StH max

Bezeichnung:
Stander-System 2
- mit 1 Stiick Anbausatz

Artikel-Nr.:
5.19511.1232101.0000

O000.0000/0000

Nummernschlussel

Untergestell

5.009511.0000000.0000 Schliissel (Zeile 1)

5

O
9
511
O
O
O
o
]|

oOooo

Forderband
Ausflihrung "

Zubehor

Untergestell

Typ?

Stander-System
Befestigungs-Typ ¥
FuB-Ausfiihrung ®
Anzahl der Anbausétze
Rahmenbreite

B Y
OOoono

ooOno
oooo

Schliissel (Zeile 2)
Lange L1
Standerhohe (StH)

min.

Standerhohe (StH)

1ax.

" MayTec-Schutzklasse
1=M-SK1
2 =M-SK2
3=M-SK3
21 =fest
2 = hohenverstellbar

9 1 = Stander-System 1
2 = Sténder-System 2

41 = Schwenk-Winkel 144
2 = Verbindungsplatte 50x80
3 = Schwenk-Winkel 30
4 = Verbinder

911 = QuerfuB mit GelenkfuB 60x80
12 = QuerfuB mit GelenkfuB 60x100
13 = QuerfuB mit GelenkfuB 60x150
14 = QuerfuB mit Lenkrolle
15 = QuerfuB mit Bockrolle
16 = QuerfuB mit Anschraubplatte
21 = FuB mit GelenkfuB 60x80
22 = FuB mit GelenkfuB 60x100
23 = FuB mit GelenkfuB 60x150
24 = FuB mit Lenkrolle
25 = FuB mit Bockrolle
26 = FuB mit Fundamentwinkel
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% Maylec Ubersicht: Untergestell 5.0195

[ fest ] [ hohenverstellbar ]
Stander-System 1 - profil 40x40, OF, LP
NIy - G
f ) -
- "'Wi" 1., i ’
o

Anbausatz
- Profil 40x40, O, LP

= . C g
)l "'r’ i : [ ]
- -
Stander-System 2 - profil 40x40, OF, LP
- Profil 30x60, OF, SP ,
| \: | I \\
. 1.| I
Anbausatz .
- Profil 40x40, O, LP T
- Profil 30x60, OF, SP , { i
et 2 ﬂ( g
\ . I .
|
| \‘ 1 \‘
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Stander-Hohe / -Abstand

5.0195

Stander-Hohe

Stander-Abstand L1

AA
M =e—— = = = |
oD o
& kS &
L2 L1 L1 L2
T
m
L
><‘ yul
51 | ( He=—
£l ~
o O
=€
~
===
B
=<
b e
T
)

Tabelle Ermittlung der Werte L1 und L2

Achsabstand | Anzahl der L1 L2

AA Anbausatze

1.000 1 2/4 AA| 1/4 AA
1.500 1 2/4 AA | 1/4 AA
2.000 1 2/4 AA| 1/4 AA
2.500 1 2/4 AA | 1/4 AA
3.000 1 2/4 AA | 1/4 AA
3.500 1 2/4 AA| 1/4 AA
4.000 2 2/6 AA| 1/6 AA
4.500 2 2/6 AA | 1/6 AA
5.000 2 2/6 AA| 1/6 AA
5.500 2 2/6 AA| 1/6 AA
6.000 2 2/6 AA | 1/6 AA
6.500 3 2/8 AA| 1/8 AA
7.000 3 2/8 AA | 1/8 AA
7.500 3 2/8 AA | 1/8 AA
8.000 3 2/8 AA| 1/8 AA
8.500 4 2/10 AA[1/10 AA
9.000 4 2/10 AAI1/10 AA
9.500 4 2/10 AAI1/10 AA
10.000 4 2/10 AA[1/10 AA
10.500 5 2/12 AA1/12 AA
11.000 5 2/12 AA1/12 AA
11.500 5 2/12 AA1/12 AA
12.000 5 2/12 AA1/12 AA

Hinweis
StH_, bei Stander hohenverstellbar 300 mm
Verstellweg = StH - 300 mm

StH = Standerhdéhe
FN = Forderniveau
FBH = Forderband-Bauhdhe

AA = Achsabstand
L1 = Lange Anbausatz
.2 = Abstand zum &uBeren Stander
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% Maylec Untergestell-Befestigungen 5.0195

[ Befestigung ] [ Gurt innen laufend } [ Gurt auBen laufend ]

Schwenk-Winkel 30

RB
GB

Ol, 30/60/100/150

FBH
< 5(17

PN
st
|

NS
2=\

30

RB = GB+70 mm

RB
RB ]
GB I
[
=7 N
Dba 30/60/100/150 D%)E 30/60/100/150
- N e N
@® N o N
1B Il et
[ [
30/40 30/40
T RB = GB+70 mm . RB = GB+10 mm
Verbinder
RB
GB
=7
E]ba 30/60/100/150
s I
i ol
: _ ZanN ]
30
RB = GB+70 mm
Verbindungsplatte 50x80
RB
RB ]
GB -
[
=2 =2
Dba 30/60/100/150 Db? 30/60/100/150
- /N T N
@ N o N
ilisey 115G
. [
30/40 30/40
. RB = GB+70 mm m RB = GB+10 mm
GB = Gurtbreite StH = Sténderhohe FBH = Forderband-Bauhdhe

RB = Rahmenbreite FN = Forderniveau
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Untergestell QuerfuB - Ausflihrungen 5.0095

QuerfuBB

mit Gelenkful3

mit Lenk- / Bockrolle

mit Anschraubplatte

n

W
W

Verwendung

Sténder-System 1
- Profil 40x40

Technische Daten
GelenkfuB-Teller PA 60 Artikel-Nr.: 1.44.411060
Anti-Slip-Platte f. Teller 60  Artikel-Nr.: 1.44.471060

Bezeichnung Hon Hoo  Lspince Artikel-Nr.
QuerfuB mit GelenkfuB 60x80 40 100 66 5.09511.0001100.0000
QuerfuB mit GelenkfuB 60x100 40 120 100 5.09511.0001200.0000

QuerfuB mit GelenkfuB 60x150 40 170 150 5.009511.0001300.0000

Technische Daten
Lenkrolle feststellbar mit Riickenloch, @75 Artikel-Nr.: 1.45.31075

Bockrolle mit Riickenloch, @75 Artikel-Nr.: 1.45.11075

Bezeichnung H Rollen-0 Artikel-Nr.
QuerfuB mit Lenkrolle feststellbar 100 75 5.009511.0001400.0000
QuerfuB mit Bockrolle 100 75 5.009511.0001500.0000

Technische Daten
Anschraubplatte fir Profil 40x80 Artikel-Nr.: 1.47.30408

Bezeichnung H Artikel-Nr.
QuerfuB mit Anschraubplatte 15 5.09511.00016000.0000
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Untergestell FuB - Ausfiihrungen 5.0195

FuB

mit GelenkfuB3

mit Lenk- / Bockrolle

mit Fundamentwinkel

———

60

Verwendung

) 4 o .
Sténder-System 2

- Profil 30x60, 40x40

Technische Daten

GelenkfuB-Teller PA 60 Artikel-Nr.: 1.44.411060
Anti-Slip-Platte f. Teller 60 Artikel-Nr.: 1.44.471060

Bezeichnung Hon Hoawo Lspince Artikel-Nr.
FuB mit GelenkfuB 60x80 40 100 66 5.009511.00002100.0000
FuB mit GelenkfuB 60x100 40 120 100  5.09511.0002200.0000
FuB mit GelenkfuB 60x150 40 170 150  5.09511.0002300.0000

Technische Daten
Lenkrolle feststellbar mit Riickenloch, @75 Artikel-Nr.: 1.45.31075

Bockrolle mit Riickenloch, @75 Artikel-Nr.; 1.45.11075

Bezeichnung H Rollen-0 Artikel-Nr.
FuB mit Lenkrolle feststellbar 100 75 5.009511.0002400.0000
FuB mit Bockrolle 100 75 5.009511.0002500.0000

Technische Daten
Fundamentwinkel 200x87x42 Artikel-Nr.: 1.44.820001

Bezeichnung H. H_. Artikel-Nr.
FuB mit Fundamentwinkel 0 50 5.009511.00026000.0000
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% Maylec Antriebsanordnung 5.A1

Antriebsanordnung Laufrichtung

ziehend schiebend

Motor "links" @E%j | [%Zm

Motor "rechts" m%j | [%ﬁ

Motor "mitte links" | B - - =)

Motor "mitte rechts" _ (%3@ _ _ E%j
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% Maylec Ubersicht: Antriebe

5.A2

Motor-Position

vorne hinten (Standard)

e_ )
cC—D
®@ O

Klemmkasten-Position

90°

00

270°

(Standard)
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Ubersicht: Antrigbe 5.A2
Hersteller | Motor-Typ Typ Welle Forderband-Bauh6he (mm) Seite
30 60 100 150
Antrieb
< S < o

gl 1o & |l (& |2l |8 |-

25|28 8|2 58 8 8 5 8 8 gl 5|3 8

HHEHHEHEHEHHHERE

E(E|E|E|2|E|2|5|8|E2 58|88 E

Al |2 |F|la|l<|=2|F|lao|lc|=|F|lOo|<|=|F
SEW Getriebemotor | WA 10 016 | o | o ™ 64
WA 20 020 ° o | o | o ° o | o W 64
WA 30 020 ° e o | o ° o | o = 66
WA 30 025 ° o | o o W 66
Lenze Getriebemotor |GKR 03 | 020 ° e o | o e o | o W 68
GKR04 | 020 ° o | o | o ° o | o W /0
GKRO04 | 025 ° o | o | o W /0
Bonfiglioli | Getriebemotor |VF 30 018 o o | o o w72
VF44 | 018 . o | . | w73
Interroll Trommelmotor |80 S - o w75
113S - o e | W /5
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% Maylec Férdergeschwindigkeiten 5.A3

Getriebemotor Forderband-Bauhdhe (mm)
SEW - WA 10 30 60 | 100 | 150
Rollendurchmesser (mm)
033,0 062,0 0102,0 0151,0
Typ U/min Nm m/min m/s m/min m/s m/min m/s m/min m/s
0,09 kW, DR2S56MR4 18 19,0 2,0 0,03 3,7 0,06 6,0 0,10 8,8 0,15

23 17,0 2,5 0,04 4.8 0,08 7,7 0,13 11,2 0,19
29 15,0 3,2 0,05 6,0 0,10 9,7 0,16 14,1 0,24
35 14,0 38 0,06 73 0,12 11,6 0,19 17,0 0,28
42 13,0 4,6 0,08 8,7 0,15 14,0 0,23 20,4 0,34
50 11,0 55 0,09 10,4 0,17 16,6 0,28 24,3 0,41
56 10,0 6,2 0,10 11,6 0,19 18,6 0,31 27,3 0,45
71 8,9 7.8 0,13 14,7 0,25 23,6 0,39 34,6 0,58
84 8,0 9,2 0,15 17,4 0,29 28,0 0,47 40,9 0,68
96 7,1 10,6 0,18 19,9 0,33 32,0 0,53 46,7 0,78
135 55 14,8 0,25 28,0 0,47 44,9 0,75 65,7 1,10
168 45 18,5 0,31 34,8 0,58 55,9 0,93 81,8 1,36

0,12 kW, DRN63MS4 18 25,0 2,0 0,03 3,7 0,06 6,0 0,10 8,8 0,15
23 22,0 2,5 0,04 48 0,08 7,7 0,13 11,2 0,19
29 20,0 3,2 0,05 6,0 0,10 9,7 0,16 14,1 0,24
35 19,0 3,8 0,06 7,3 0,12 11,6 0,19 17,0 0,28
42 17,0 4.6 0,08 8,7 0,15 14,0 0,23 20,4 0,34
50 15,0 55 0,09 10,4 0,17 16,6 0,28 24,3 0,41
56 14,0 6,2 0,10 11,6 0,19 18,6 0,31 27,3 0,45
4l 12,0 78 0,13 14,7 0,25 23,6 0,39 34,6 0,58
84 11,0 9,2 0,15 17,4 0,29 28,0 0,47 40,9 0,68
96 9,5 10,6 0,18 19,9 0,33 32,0 0,53 46,7 0,78

135 7,3 14,8 0,25 28,0 0,47 449 0,75 65,7 1,10

168 6,0 18,5 0,31 34,8 0,58 55,9 0,93 81,8 1,36

Alle Werte sind auf 2-lagige Gurte ausgelegt

Getriebemotor Férderband-Bauhohe (mm)
SEW - WA 20 30 60 | 100 | 150
Rollendurchmesser (mm)
033,0 062,0 0102,0 0151,0
Typ U/min Nm m/min m/s m/min m/s m/min m/s m/min m/s
0,12 kW, DRN63M6 12 36,0 1,3 0,02 2,5 0,04 4,0 0,07 58 0,10

14 32,0 1,6 0,03 29 0,05 4,7 0,08 6,8 0,11
27 27,0 3,0 0,05 5,6 0,09 9,0 0,15 13,1 0,22
32 22,0 35 0,06 6,6 0,11 10,7 0,18 15,6 0,26

0,12 KW, DRN63MS4 18 25,0 2,0 0,03 3,7 0,06 6,0 0,10 8,8 0,15
23 22,0 2,5 0,04 438 0,08 7.7 0,13 11,2 0,19
29 20,0 3,2 0,05 6,0 0,10 9,7 0,16 141 0,24
35 19,0 338 0,06 7,3 0,12 11,6 0,19 17,0 0,28
42 18,0 4,6 0,08 8,7 0,15 14,0 0,23 20,4 0,34
50 15,0 55 0,09 10,4 0,17 16,6 0,28 24,3 0,41
56 14,0 6,2 0,10 11,6 0,19 18,6 0,31 27,3 0,45
71 12,0 7.8 0,13 14,7 0,25 23,6 0,39 34,6 0,58
84 10,0 9,2 0,15 17,4 0,29 28,0 0,47 40,9 0,68
96 9,6 10,6 0,18 19,9 0,33 32,0 0,53 46,7 0,78

135 72 14,8 0,25 28,0 0,47 449 0,75 65,7 1,10

168 59 18,5 0,31 34,8 0,58 55,9 0,93 81,8 1,36

0,18 kW, DRN63M4 18 38,0 2,0 0,03 3,7 0,06 6,0 0,10 8,8 0,15
23 33,0 2,5 0,04 4.8 0,08 7,7 0,13 11,2 0,19
29 31,0 3,2 0,05 6,0 0,10 9,7 0,16 14,1 0,24
35 28,0 38 0,06 7,3 0,12 11,6 0,19 17,0 0,28
42 27,0 4,6 0,08 8,7 0,15 14,0 0,23 20,4 0,34
50 23,0 55 0,09 10,4 0,17 16,6 0,28 24,3 0,41
56 21,0 6,2 0,10 11,6 0,19 18,6 0,31 27,3 0,45
71 18,0 7.8 0,13 14,7 0,25 23,6 0,39 34,6 0,58
83 16,0 9,1 0,15 17,2 0,29 27,6 0,46 40,4 0,67
96 14,0 10,6 0,18 19,9 0,33 32,0 0,53 46,7 0,78

134 11,0 14,7 0,25 27,8 0,46 446 0,74 65,2 1,09

168 8,9 18,5 0,31 34,8 0,58 55,9 0,93 81,8 1,36

Alle Werte sind auf 2-lagige Gurte ausgelegt
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% Maylec

Fordergeschwindigkeiten 9.A3
Getriebemotor Férderband-Bauhohe (mm)
SEW - WA 20 30 60 100 150
Rollendurchmesser (mm)
033,0 062,0 ©0102,0 0151,0
Typ U/min Nm m/min m/s m/min m/s m/min m/s m/min m/s
0,25 kW, DRN71M6 33 46,0 3,6 0,06 6,8 0,11 11,0 0,18 16,1 0,27
47 36,0 52 0,09 9,7 0,16 15,6 0,26 22,9 0,38
64 29,0 7,0 0,12 13,3 0,22 21,3 0,36 311 0,52
89 22,0 9,8 0,16 18,4 0,31 29,6 0,49 43,3 0,72
0,25 kW, DRN71MS4 23 45,0 2,5 0,04 48 0,08 7,7 0,13 11,2 0,19
29 42,0 3,2 0,05 6,0 0,10 9,7 0,16 141 0,24
36 38,0 4,0 0,07 75 0,12 12,0 0,20 17,5 0,29
43 37,0 47 0,08 8,9 0,15 14,3 0,24 20,9 0,35
51 31,0 5,6 0,09 10,6 0,18 17,0 0,28 24,8 0,41
57 28,0 6,3 0,10 11,8 0,20 19,0 0,32 27,7 0,46
72 24,0 79 0,13 14,9 0,25 24,0 0,40 35,0 0,58
85 21,0 9,3 0,16 17,6 0,29 28,3 0,47 41,4 0,69
98 20,0 10,8 0,18 20,3 0,34 32,6 0,54 47,7 0,79
137 15,0 15,1 0,25 28,4 0,47 45,6 0,76 66,7 1,11
171 12,0 18,8 0,31 35,4 0,59 56,9 0,95 83,2 1,39
0,25 kW, DRN71M2 85 20,0 9,3 0,16 17,6 0,29 28,3 0,47 41,4 0,69
100 17,0 11,0 0,18 20,7 0,35 33,3 0,55 48,7 0,81
112 15,0 12,3 0,21 23,2 0,39 37,3 0,62 54,5 0,91
141 13,0 15,5 0,26 29,2 0,49 46,9 0,78 68,6 1,14
167 11,0 18,4 0,31 34,6 0,58 55,6 0,93 81,3 1,35
192 10,0 21,1 0,35 39,8 0,66 63,9 1,07 93,4 1,56
269 7,7 29,6 0,49 55,7 0,93 89,5 1,49 1309 2,18
336 6,3 36,9 0,62 69,6 1,16 1118 1,86| 1635 2,73
0,37 kW, DRN71M4 51 46,0 5,6 0,09 10,6 0,18 17,0 0,28 24,8 0,41
58 42,0 6,4 0,11 12,0 0,20 19,3 0,32 28,2 0,47
73 36,0 8,0 0,13 151 0,25 24,3 0,40 35,5 0,59
86 31,0 9,5 0,16 17,8 0,30 28,6 0,48 41,9 0,70
99 29,0 10,9 0,18 20,5 0,34 33,0 0,55 48,2 0,80
138 22,0 15,2 0,25 28,6 0,48 459 0,77 67,2 1,12
173 18,0 19,0 0,32 35,9 0,60 57,6 0,96 84,2 1,40
0,37 kW, DRN71MS2 115 22,0 12,6 0,21 23,8 0,40 38,3 0,64 56,0 0,93
144 19,0 15,8 0,26 29,8 0,50 47,9 0,80 70,1 1,17
170 16,0 18,7 0,31 35,2 0,59 56,6 0,94 82,7 1,38
196 15,0 21,5 0,36 40,6 0,68 65,2 1,09 95,4 1,59
274 11,0 30,1 0,50 56,8 0,95 91,2 1,52 1334 2,22
343 9,1 37,7 0,63 71,1 118 1142 190| 166,9 2,78
0,55 kW, DRN71M2 115 33,0 12,6 0,21 23,8 0,40 38,3 0,64 56,0 0,93
145 28,0 15,9 0,27 30,0 0,50 48,3 0,80 70,6 1,18
171 24,0 18,8 0,31 35,4 0,59 56,9 0,95 83,2 1,39
197 22,0 21,7 0,36 40,8 0,68 65,6 1,09 95,9 1,60
276 16,0 30,3 0,51 57,2 0,95 91,9 1,53 134,3 2,24
345 13,0 37,9 0,63 71,5 1,19 1148 1,91 167,9 2,80

Alle Werte sind auf 2-lagige Gurte ausgelegt
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7 ®
% Maylec Férdergeschwindigkeiten 5.A3

Getriebemotor Forderband-Bauhdhe (mm)
SEW - WA 30 30 60 | 100 | 150
Rollendurchmesser (mm)
033,0 062,0 0102,0 0151,0
Typ U/min Nm m/min m/s m/min m/s m/min m/s m/min m/s
0,12 kW, DRN63M6 12 42,0 1,3 0,02 2,5 0,04 4,0 0,07 58 0,10

14 39,0 1,6 0,03 2,9 0,05 4,7 0,08 6,8 0,11
27 26,0 3,0 0,05 5,6 0,09 9,0 0,15 13,1 0,22
32 24,0 35 0,06 6,6 0,11 10,7 0,18 15,6 0,26

0,12 kW, DRN63MS4 18 28,0 2,0 0,03 3,7 0,06 6,0 0,10 8,8 0,15
23 26,0 2,5 0,04 48 0,08 7,7 0,13 11,2 0,19
29 23,0 3,2 0,05 6,0 0,10 9,7 0,16 14,1 0,24
35 20,0 38 0,06 73 0,12 11,6 0,19 17,0 0,28
42 17,0 4,6 0,08 8,7 0,15 14,0 0,23 20,4 0,34

0,18 kW, DRN71MS6 12 60,0 1,3 0,02 2,5 0,04 4,0 0,07 58 0,10
15 55,0 1,6 0,03 31 0,05 50 0,08 73 0,12
28 37,0 3,1 0,05 58 0,10 9,3 0,16 13,6 0,23
33 35,0 3,6 0,06 6,8 0,11 11,0 0,18 16,1 0,27

0,18 kW, DRN63M4 18 42,0 2,0 0,03 3,7 0,06 6,0 0,10 8,8 0,15
23 39,0 2,5 0,04 48 0,08 7,7 0,13 11,2 0,19
29 34,0 3,2 0,05 6,0 0,10 9,7 0,16 14,1 0,24
35 31,0 38 0,06 7,3 0,12 11,6 0,19 17,0 0,28
42 26,0 4,6 0,08 8,7 0,15 14,0 0,23 20,4 0,34
50 24,0 55 0,09 10,4 0,17 16,6 0,28 24,3 0,41
56 22,0 6,2 0,10 11,6 0,19 18,6 0,31 27,3 0,45

0,18 kW, DRN63MS2 11 12,0 12,2 0,20 23,0 0,38 36,9 0,62 54,0 0,90
140 9,9 15,4 0,26 29,0 0,48 46,6 0,78 68,1 1,14
167 8,5 18,4 0,31 34,6 0,58 55,6 0,93 81,3 1,35
190 7,7 20,9 0,35 39,4 0,66 63,2 1,05 92,5 1,54
266 57 29,2 0,49 55,1 0,92 88,5 148 1295 2,16
332 4,7 36,5 0,61 68,8 1,15 110,56 184| 1616 2,69

0,25 kW, DRN71M6 12 83,0 1,3 0,02 2,5 0,04 4,0 0,07 58 0,10
15 77,0 1,6 0,03 31 0,05 50 0,08 73 0,12
28 52,0 3,1 0,05 58 0,10 9,3 0,16 13,6 0,23
37 45,0 41 0,07 77 0,13 12,3 0,21 18,0 0,30
47 39,0 52 0,09 9,7 0,16 15,6 0,26 22,9 0,38

0,25 kW, DRN71MS4 19 57,0 2,1 0,03 3,9 0,07 6,3 0,11 9,2 0,15
23 53,0 2,5 0,04 4,8 0,08 77 0,13 11,2 0,19
29 46,0 3,2 0,05 6,0 0,10 9,7 0,16 141 0,24
36 42,0 4,0 0,07 7,5 0,12 12,0 0,20 17,5 0,29
43 35,0 47 0,08 8,9 0,15 14,3 0,24 20,9 0,35
51 33,0 5,6 0,09 10,6 0,18 17,0 0,28 24,8 0,41
57 30,0 6,3 0,10 11,8 0,20 19,0 0,32 27,7 0,46
72 26,0 79 0,13 14,9 0,25 24,0 0,40 35,0 0,58
86 22,0 9,5 0,16 17,8 0,30 28,6 0,48 41,9 0,70

0,25 kW, DRN63M2 112 16,0 12,3 0,21 23,2 0,39 37,3 0,62 54,5 0,91
141 14,0 15,6 0,26 29,2 0,49 46,9 0,78 68,6 1,14
169 12,0 18,6 0,31 35,0 0,58 56,2 0,94 82,3 1,37
192 11,0 21,1 0,35 39,8 0,66 63,9 1,07 93,4 1,56
269 79 29,6 0,49 55,7 0,93 89,5 1,49 1309 2,18
336 6,4 36,9 0,62 69,6 1,16 1118 1,86| 1635 2,73

0,37 kW, DRN71M4 19| 850 21| 003 39| 007 63| 011 92| 015
24| 780 26| 004 50/ 008 80| 013 11,7 019
29| 68,0 32| 005 60/ 0,10 97| 016 141| 024
36| 620 40| 007 75/ 012 1200 020 175| 029
44| 520 48| 0,08 91| 015 146 024 214 036
51| 48,0 56/ 009 106 018 170 028 248| 041
58| 450 64| 011 1200 020 193 032 282 047
73| 380 80| 013 151| 025 243/ 040 355 059
87| 330 96/ 016 180 030 290 048 423| 071
99| 300 109| 018 205 034 330 055 482| 0,80

138| 220 152 025/ 286 048 459 077 67,2 1,12

173| 180 190 032 359 060 576 096 842 140

Alle Werte sind auf 2-lagige Gurte ausgelegt
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% Maylec

Fordergeschwindigkeiten 9.A3
Getriebemotor Férderband-Bauhohe (mm)
SEW - WA 30 30 60 100 150
Rollendurchmesser (mm)
033,0 062,0 0102,0 0151,0
Typ U/min Nm m/min m/s m/min m/s m/min m/s m/min m/s
0,37 kW, DRN71MS2 115 23,0 12,6 0,21 23,8 0,40 38,3 0,64 56,0 0,93
144 20,0 15,8 0,26 29,8 0,50 47,9 0,80 70,1 1,17
172 17,0 18,9 0,32 35,6 0,59 57,2 0,95 83,7 1,40
196 15,0 21,5 0,36 40,6 0,68 65,2 1,09 95,4 1,59
274 11,0 30,1 0,50 56,8 0,95 91,2 1,52 1334 2,22
343 9,3 37,7 0,63 711 1,18 1142 1,90 166,9 2,78
0,55 kW, DRN8OMK4 52 71,0 57 0,10 10,8 0,18 17,3 0,29 25,3 0,42
59 66,0 6,5 0,11 12,2 0,20 19,6 0,33 28,7 0,48
88 48,0 9,7 0,16 18,2 0,30 29,3 0,49 42,8 0,71
100 43,0 11,0 0,18 20,7 0,35 33,3 0,55 48,7 0,81
0,55 kW, DRN71M2 115 35,0 12,6 0,21 23,8 0,40 38,3 0,64 56,0 0,93
145 29,0 15,9 0,27 30,0 0,50 48,3 0,80 70,6 1,18
173 25,0 19,0 0,32 35,9 0,60 57,6 0,96 84,2 1,40
197 23,0 21,7 0,36 40,8 0,68 65,6 1,09 95,9 1,60
276 17,0 30,3 0,51 57,2 0,95 91,9 1,53 1343 2,24
345 14,0 37,9 0,63 71,5 1,19 1148 1,91 167,9 2,80
0,75 kW, DRN8OM4 88 65,0 9,7 0,16 18,2 0,30 29,3 0,49 42,8 0,71
100 59,0 11,0 0,18 20,7 0,35 33,3 0,55 48,7 0,81
140 44,0 15,4 0,26 29,0 0,48 46,6 0,78 68,1 1,14
176 36,0 19,3 0,32 36,5 0,61 58,6 0,98 85,7 1,43
0,75 kW, DRN8OMS2 117 47,0 12,9 0,21 24,2 0,40 38,9 0,65 56,9 0,95
175 34,0 19,2 0,32 36,3 0,60 58,2 0,97 85,2 1,42
199 31,0 21,9 0,36 41,2 0,69 66,2 1,10 96,9 1,61
279 23,0 30,7 0,51 57,8 0,96 92,9 1,55 1358 2,26
348 19,0 38,2 0,64 72,1 1,20] 1158 193] 1694 2,82
1,10 kW, DRN80OM2 175 49,0 19,2 0,32 36,3 0,60 58,2 0,97 85,2 1,42
200 45,0 22,0 0,37 41,4 0,69 66,6 1,11 97,3 1,62
279 33,0 30,7 0,51 57,8 0,96 92,9 1,55 1358 2,26
349 27,0 38,4 0,64 72,3 1,21 116,2 1,941 1699 2,83

Alle Werte sind auf 2-lagige Gurte ausgelegt
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7 ®
% Maylec Férdergeschwindigkeiten 5.A3

Getriebemotor Forderband-Bauhdhe (mm)
Lenze - GKR 03 el 60 | 100 | 150
Rollendurchmesser (mm)
033,0 062,0 0102,0 0151,0
Typ U/min Nm m/min m/s m/min m/s m/min m/s m/min m/s
0,06 kW, HAR 063C02 23 24,0 2,5 0,04 4,8 0,08 77 0,13 11,2 0,19

26 21,0 2,9 0,05 54 0,09 8,7 0,14 12,7 0,21
29 19,0 3,2 0,05 6,0 0,10 9,7 0,16 14,1 0,24
34 16,0 3,7 0,06 7,0 0,12 11,3 0,19 16,5 0,28
38 14,0 4,2 0,07 79 0,13 12,6 0,21 18,5 0,31
44 12,0 4,8 0,08 9,1 0,15 14,6 0,24 21,4 0,36
50 11,0 55 0,09 10,4 0,17 16,6 0,28 24,3 0,41
57 10,0 6,3 0,10 11,8 0,20 19,0 0,32 21,7 0,46
64 9,0 7,0 0,12 13,3 0,22 213 0,36 311 0,52

0,09 kW, HAR 063C22 2] 370 24| 004 46| 0,08 73] o12] 107] 018
26 32,0 29| 005 54| 0,09 87| 014 127 021
28| 290 31| 005 58/ 0,10 93| 016/ 136| 023
33| 250 36| 006 68/ 011 110/ 018 161| 027
37 220 41| 007 770 013 123 021 180 030
42 190 46| 0,08 87| 015/ 140 023 204 034
48| 17,0 53| 0,09 99| 017 160 027 234 039
55| 150 60/ o010 11,4 019 183 031 268 045
62| 130 68 011 128 021 206 034 302 050
71 120 78| 013 147 025 236/ 039 346 058
79/ 10,0 87| 014 164| 027 263 044 384| 064
91 90| 100| o017 189 031| 303 050 443 074

103 80| 11,3| o019 213 036 343 057 501| 084

0,12 kW, HAR 063C12 23 47,0 2,5 0,04 4.8 0,08 7,7 0,13 11,2 0,19
26 41,0 2,9 0,05 5,4 0,09 8,7 0,14 12,7 0,21
29 37,0 3,2 0,05 6,0 0,10 9,7 0,16 14,1 0,24
34 32,0 3,7 0,06 7,0 0,12 11,3 0,19 16,5 0,28
38 29,0 4.2 0,07 7,9 0,13 12,6 0,21 18,5 0,31
44 25,0 4,8 0,08 9,1 0,15 14,6 0,24 21,4 0,36
50 22,0 55 0,09 10,4 0,17 16,6 0,28 243 0,41
57 19,0 6,3 0,10 11,8 0,20 19,0 0,32 27,7 0,46
64 17,0 7,0 0,12 13,3 0,22 21,3 0,36 31,1 0,52
74 15,0 8,1 0,14 15,3 0,26 24,6 0,41 36,0 0,60
82 13,0 9,0 0,15 17,0 0,28 27,3 0,45 39,9 0,67
94 12,0 10,3 0,17 19,5 0,32 31,3 0,52 45,7 0,76

107 10,0 11,8 0,20 22,2 0,37 35,6 0,59 52,1 0,87

122 9,0 13,4 0,22 25,3 0,42 40,6 0,68 59,4 0,99

136 8,0 14,9 0,25 28,2 0,47 45,3 0,75 66,2 1,10

0,18 kW, HAR 063C32 32 51,0 3,5 0,06 6,6 0,11 10,7 0,18 15,6 0,26
36 45,0 4,0 0,07 7,5 0,12 12,0 0,20 17,5 0,29
42 39,0 4,6 0,08 8,7 0,15 14,0 0,23 20,4 0,34
47 35,0 52 0,09 9,7 0,16 15,6 0,26 22,9 0,38
55 30,0 6,0 0,10 11,4 0,19 18,3 0,31 26,8 0,45
61 27,0 6,7 0,11 12,6 0,21 20,3 0,34 29,7 0,49
4l 23,0 78 0,13 14,7 0,25 23,6 0,39 34,6 0,58
79 21,0 8,7 0,14 16,4 0,27 26,3 0,44 38,4 0,64
90 18,0 9,9 0,16 18,7 0,31 30,0 0,50 43,8 0,73

102 16,0 11,2 0,19 21,1 0,35 33,9 0,57 49,6 0,83

117 14,0 12,9 0,21 24,2 0,40 38,9 0,65 56,9 0,95

130 13,0 14,3 0,24 26,9 0,45 43,3 0,72 63,3 1,05

150 11,0 16,5 0,27 31,1 0,52 49,9 0,83 73,0 1,22

167 10,0 18,4 0,31 34,6 0,58 55,6 0,93 81,3 1,35

192 9,0 211 0,35 39,8 0,66 63,9 1,07 93,4 1,56

219 7,0 241 0,40 454 0,76 72,9 1,21 106,6 1,78

Alle Werte sind auf 2-lagige Gurte ausgelegt
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% Maylec

Fordergeschwindigkeiten 9.A3
Getriebemotor Férderband-Bauhohe (mm)
Lenze - GKR 03 30 60 100 150
Rollendurchmesser (mm)
033,0 062,0 ©0102,0 0151,0
Typ U/min Nm m/min m/s m/min m/s m/min m/s m/min m/s
0,25 kW, HAR 063C42 32 54,0 3,5 0,06 6,6 0,11 10,7 0,18 15,6 0,26
48 48,0 53 0,09 9,9 0,17 16,0 0,27 23,4 0,39
55 42,0 6,0 0,10 1,4 0,19 18,3 0,31 26,8 0,45
62 37,0 6,8 0,11 12,8 0,21 20,6 0,34 30,2 0,50
4l 32,0 7,8 0,13 14,7 0,25 23,6 0,39 34,6 0,58
79 29,0 8,7 0,14 16,4 0,27 26,3 0,44 38,4 0,64
91 25,0 10,0 0,17 18,9 0,31 30,3 0,50 443 0,74
102 22,0 11,2 0,19 21,1 0,35 33,9 0,57 49,6 0,83
118 19,0 13,0 0,22 24,5 0,41 39,3 0,65 57,4 0,96
131 17,0 14,4 0,24 271 0,45 43,6 0,73 63,8 1,06
151 15,0 16,6 0,28 31,3 0,52 50,3 0,84 73,5 1,22
168 14,0 18,5 0,31 34,8 0,58 55,9 0,93 81,8 1,36
193 12,0 21,2 0,35 40,0 0,67 64,2 1,07 93,9 1,57
220 10,0 24,2 0,40 45,6 0,76 73,2 1,221 107,1 1,78
253 9,0 27,8 0,46 52,4 0,87 84,2 1,40 1231 2,05
0,37 kW, HAR 071C32 63 53,0 6,9 0,12 13,1 0,22 21,0 0,35 30,7 0,51
73 46,0 8,0 0,13 151 0,25 24,3 0,40 35,5 0,59
81 41,0 8,9 0,15 16,8 0,28 27,0 0,45 39,4 0,66
93 36,0 10,2 0,17 19,3 0,32 31,0 0,52 453 0,75
105 32,0 11,5 0,19 21,8 0,36 34,9 0,58 51,1 0,85
121 28,0 13,3 0,22 25,1 0,42 40,3 0,67 58,9 0,98
135 25,0 14,8 0,25 28,0 0,47 449 0,75 65,7 1,10
155 22,0 17,0 0,28 32,1 0,54 51,6 0,86 75,4 1,26
172 20,0 18,9 0,32 35,6 0,59 57,2 0,95 83,7 1,40
198 17,0 21,8 0,36 41,0 0,68 65,9 1,10 96,4 1,61
227 15,0 24,9 0,42 47,0 0,78 75,6 1,26 110,55 1,84
261 13,0 28,7 0,48 541 0,90 86,9 1,45 127,0 2,12
0,55 kW, HAR 071C42 93 54,0 10,2 0,17 19,3 0,32 31,0 0,52 453 0,75
105 48,0 11,5 0,19 21,8 0,36 34,9 0,58 511 0,85
121 41,0 13,3 0,22 25,1 0,42 40,3 0,67 58,9 0,98
134 37,0 14,7 0,25 27,8 0,46 44,6 0,74 65,2 1,09
154 32,0 16,9 0,28 31,9 0,53 51,3 0,85 75,0 1,25
172 29,0 18,9 0,32 35,6 0,59 57,2 0,95 83,7 1,40
198 25,0 21,8 0,36 41,0 0,68 65,9 1,10 96,4 1,61
226 22,0 24,8 0,41 46,8 0,78 75,2 1,251 1100 1,83
260 19,0 28,6 0,48 53,9 0,90 86,5 1441 1265 2,11

Alle Werte sind auf 2-lagige Gurte ausgelegt
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7 ®
% Maylec Férdergeschwindigkeiten 5.A3

Getriebemotor Forderband-Bauhdhe (mm)
Lenze - GKR 04 30 60 | 100 | 150
Rollendurchmesser (mm)
033,0 062,0 0102,0 0151,0
Typ U/min Nm m/min m/s m/min m/s m/min m/s m/min m/s
0,12 kW, HAR 063C12 24 46,0 2,6 0,04 5,0 0,08 8,0 0,13 1,7 0,19

27 40,0 3,0 0,05 56 0,09 9,0 0,15 13,1 0,22
31 35,0 34 0,06 6,4 0,11 10,3 0,17 15,1 0,25
36 31,0 4,0 0,07 75 0,12 12,0 0,20 17,5 0,29
39 28,0 4,3 0,07 8,1 0,13 13,0 0,22 19,0 0,32
112 10,0 12,3 0,21 23,2 0,39 37,3 0,62 54,5 0,91

0,18 kW, HAR 063C32 23 73,0 2,5 0,04 48 0,08 7,7 0,13 1.2 0,19
26 63,0 2,9 0,05 54 0,09 8,7 0,14 12,7 0,21
30 55,0 3,3 0,05 6,2 0,10 10,0 0,17 14,6 0,24
34 48,0 3,7 0,06 7,0 0,12 11,3 0,19 16,5 0,28
37 44,0 41 0,07 7,7 0,13 12,3 0,21 18,0 0,30
43 38,0 4,7 0,08 8,9 0,15 14,3 0,24 20,9 0,35
47 35,0 52 0,09 9,7 0,16 15,6 0,26 22,9 0,38
54 30,0 59 0,10 11,2 0,19 18,0 0,30 26,3 0,44
94 18,0 10,3 0,17 19,5 0,32 313 0,52 45,7 0,76

108 15,0 11,9 0,20 22,4 0,37 35,9 0,60 52,6 0,88

0,25 kW, HAR 063C42 30 76,0 3,3 0,05 6,2 0,10 10,0 0,17 14,6 0,24
34 66,0 3,7 0,06 7,0 0,12 11,3 0,19 16,5 0,28
37 61,0 41 0,07 77 0,13 12,3 0,21 18,0 0,30
43 53,0 4,7 0,08 8,9 0,15 14,3 0,24 20,9 0,35
47 48,0 52 0,09 9,7 0,16 15,6 0,26 22,9 0,38
54 42,0 59 0,10 11,2 0,19 18,0 0,30 26,3 0,44
61 37,0 6,7 0,11 12,6 0,21 20,3 0,34 29,7 0,49
70 32,0 7,7 0,13 14,5 0,24 23,3 0,39 34,1 0,57
77 30,0 8,5 0,14 16,0 0,27 25,6 0,43 37,5 0,62

108 21,0 11,9 0,20 22,4 0,37 35,9 0,60 52,6 0,88

264 9,0 29,0 0,48 54,7 0,91 87,9 1,46 1285 2,14

0,37 kW, HAR 071C32 3 110,0 3,4 0,06 6,4 0,11 10,3 0,17 15,1 0,25
35 95,0 338 0,06 7,3 0,12 11,6 0,19 17,0 0,28
38 87,0 42 0,07 7.9 0,13 12,6 0,21 18,5 0,31
44 76,0 48 0,08 9.1 0,15 14,6 0,24 21,4 0,36
49 69,0 54 0,09 10,2 0,17 16,3 0,27 23,8 0,40
56 60,0 6,2 0,10 11,6 0,19 18,6 0,31 27,3 0,45
63 54,0 6,9 0,12 13,1 0,22 21,0 0,35 30,7 0,51
72 47,0 79 0,13 14,9 0,25 24,0 0,40 35,0 0,58
79 43,0 8,7 0,14 16,4 0,27 26,3 0,44 38,4 0,64
91 37,0 10,0 0,17 18,9 0,31 30,3 0,50 443 0,74
97 35,0 10,7 0,18 20,1 0,34 32,3 0,54 47,2 0,79

111 30,0 12,2 0,20 23,0 0,38 36,9 0,62 54,0 0,90

272 12,0 29,9 0,50 56,4 0,94 90,5 151 1324 2,21

0,55 kW, HAR 071C42 49| 1030 54| 009 102] o017 163| 027] 238 040
56| 89,0 62| o010 116/ 019 186/ 031 273 045
63| 80,0 69| 012 131 022 210 035 307| 051
72| 69,0 79| 013 149 025 240 040 350 058
79| 64,0 87| 014 164| 027 263 044 384| 064
90| 550 99| 016/ 187 031 300 050 438 073
9% 520/ 106| 018 199 033 320 053] 467| 078

11| 450 122 020 230 038 369 062 540 090

123| 410 135 023 255 042 409 068 599 1,00

134| 370 147| 025 278 046 446 074 652 1,09

154| 320 169 028 319 053] 51,3 08| 750 1,25

172| 290| 189 032 356 059 572/ 095 837 140

198| 250 218 036 410 068 659 110 94 161

2711| 180 298| 050/ 562| 094 902 150 1319 2,20

Alle Werte sind auf 2-lagige Gurte ausgelegt
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7 ®
% Maylec Férdergeschwindigkeiten 5.A3

Getriebemotor Forderband-Bauhdhe (mm)
Lenze - GKR 04 30 60 | 100 | 150
Rollendurchmesser (mm)
033,0 062,0 0102,0 0151,0
Typ U/min Nm m/min m/s m/min m/s m/min m/s m/min m/s
0,75 kW, HAR 080C32 63| 109,0 6,9 0,12 13,1 0,22 21,0 0,35 30,7 0,51

72 94,0 7,9 0,13 14,9 0,25 24,0 0,40 35,0 0,58
79 86,0 8,7 0,14 16,4 0,27 26,3 0,44 38,4 0,64
91 75,0 10,0 0,17 18,9 0,31 30,3 0,50 44,3 0,74
97 71,0 10,7 0,18 20,1 0,34 32,3 0,54 47,2 0,79
11 61,0 12,2 0,20 23,0 0,38 36,9 0,62 54,0 0,90
123 55,0 13,6 0,23 25,5 0,42 40,9 0,68 59,9 1,00
135 51,0 14,8 0,25 28,0 0,47 449 0,75 65,7 1,10
155 44,0 17,0 0,28 32,1 0,54 51,6 0,86 75,4 1,26
172 40,0 18,9 0,32 35,6 0,59 57,2 0,95 83,7 1,40
198 34,0 21,8 0,36 41,0 0,68 65,9 1,10 96,4 1,61
237 29,0 26,0 0,43 49,1 0,82 78,9 1,31 1153 1,92
272 25,0 29,9 0,50 56,4 0,94 90,5 151 1324 2,21

1,10 kW, HAR 080C42 89| 1120 9,8 0,16 18,4 0,31 29,6 0,49 43,3 0,72

95| 1050 10,4 0,17 19,7 0,33 31,6 0,53 46,2 0,77
110 91,0 12,1 0,20 22,8 0,38 36,6 0,61 53,5 0,89
121 82,0 13,3 0,22 251 0,42 40,3 0,67 58,9 0,98
133 75,0 14,6 0,24 27,6 0,46 443 0,74 64,7 1,08
153 65,0 16,8 0,28 31,7 0,53 50,9 0,85 74,5 1,24
170 59,0 18,7 0,31 35,2 0,59 56,6 0,94 82,7 1,38
196 51,0 215 0,36 40,6 0,68 65,2 1,09 95,4 1,59
233 43,0 25,6 0,43 48,3 0,80 77,6 129 1134 1,89
268 37,0 29,5 0,49 55,5 0,93 89,2 149 1304 2,17

Alle Werte sind auf 2-lagige Gurte ausgelegt
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7 ®
% Maylec Férdergeschwindigkeiten 5.A3

Getriebemotor Forderband-Bauhdhe (mm)
Bonfiglioli VF 30 30 60 | 100 | 150
Rollendurchmesser (mm)
033,0 062,0 0102,0 0151,0
Typ U/min Nm m/min m/s m/min m/s m/min m/s m/min m/s
0,09 kW, BN 63A 6 21 23,0 2,3 0,04 4,4 0,07 7,0 0,12 10,2 0,17

28 19,0 3,1 0,05 58 0,10 9,3 0,16 13,6 0,23
42 14,0 4,6 0,08 8,7 0,15 14,0 0,23 20,4 0,34
56 11,0 6,2 0,10 11,6 0,19 18,6 0,31 27,3 0,45
84 8,0 9,2 0,15 17,4 0,29 28,0 0,47 40,9 0,68
120 6,0 13,2 0,22 24,9 0,41 39,9 0,67 58,4 0,97

0,09 kW, BN 56B 4 23 19,0 2,5 0,04 48 0,08 7,7 0,13 1.2 0,19
35 15,0 3,8 0,06 7,3 0,12 11,6 0,19 17,0 0,28
46 12,0 51 0,08 9,5 0,16 15,3 0,26 22,4 0,37
69 9,0 7,6 0,13 14,3 0,24 23,0 0,38 33,6 0,56
92 7,0 10,1 0,17 19,1 0,32 30,6 0,51 448 0,75

138 50 15,2 0,25 28,6 0,48 45,9 0,77 67,2 1,12

197 4,0 21,7 0,36 40,8 0,68 65,6 1,09 95,9 1,60

0,09 kW, BN 56A 2 46| 11,0 51| 0,08 95/ 016 153 026 224 037
69 8,0 76/ 013 143 024 230 038 336 056
91 70/ 100| o017 189 031| 303/ 050 443 074

137 50| 151| 025 284| 047 456/ 076 667 1,11

183 40| 201| 034 379 063 609 1,02| 891 148

274 30/ 301| 050 568/ 095 912 152 1334| 2722

391 20| 430 o072 8,0 135 1301 217 1903| 3,17

0,12 kW, BN 63B 6 28| 250 31| 005 58 0,10 93| o016 136] 023
42| 190 46| 0,08 87| 015 140 023 204 034
55 150 60| 010 11,4 019 183 031 268 045
83| 11,0 91| 015 172| 029| 276/ 046 404 0,67

119 80| 131| 022 247 041| 396 066 579 097

0,12 kW, BN 63A 4 33 21,0 3,6 0,06 6,8 0,11 11,0 0,18 16,1 0,27
44 17,0 4,8 0,08 9,1 0,15 14,6 0,24 21,4 0,36
66 13,0 73 0,12 13,7 0,23 22,0 0,37 32,1 0,54
87 10,0 9,6 0,16 18,0 0,30 29,0 0,48 42,3 0,71

131 7,0 14,4 0,24 271 0,45 43,6 0,73 63,8 1,06

187 50 20,6 0,34 38,8 0,65 62,2 1,04 91,0 1,52

0,12 kW, BN 56B 2 46 15,0 5,1 0,08 9,5 0,16 15,3 0,26 22,4 0,37
69 11,0 7,6 0,13 14,3 0,24 23,0 0,38 33,6 0,56
92 9,0 10,1 0,17 19,1 0,32 30,6 0,51 44,8 0,75

138 7,0 15,2 0,25 28,6 0,48 45,9 0,77 67,2 1,12

183 50 20,1 0,34 37,9 0,63 60,9 1,02 89,1 1,48

275 4,0 30,2 0,50 57,0 0,95 91,5 1,53 1338 2,23

393 3,0 43,2 0,72 81,4 1,36 130,8 2,18 1913 3,19

0,18 KW, BN 71A 6 60| 19,0 66 011 124 021 200/ 033 292 049
90| 150 99| o016/ 187/ 031 300 050 438 073
128| 100| 141| 023 265 044| 426/ 071 623 1,04

0,18 kW, BN 63B 4 66 19,0 7,3 0,12 13,7 0,23 22,0 0,37 32,1 0,54

88 15,0 9,7 0,16 18,2 0,30 29,3 0,49 42,8 0,71
132 11,0 14,5 0,24 27,4 0,46 43,9 0,73 64,2 1,07
189 8,0 20,8 0,35 39,2 0,65 62,9 1,05 92,0 1,53

0,18 KW, BN 63A 2 92| 130 101] o0417] 191 032] 306 051 448 075
138| 100 152 025/ 286/ 048 459 077 67,2 1,12
183 80| 201| 034 379 063 609 102| 891 148
275 50/ 302 050 570 095 915 153 1338 223
393 40| 432 o072 81,4 136 1308 218 191,3| 3,19

0,25 kW, BN 71A 4 92 20,0 10,1 0,17 19,1 0,32 30,6 0,51 44,8 0,75
138 14,0 15,2 0,25 28,6 0,48 45,9 0,77 67,2 1,12
196 10,0 21,5 0,36 40,6 0,68 65,2 1,09 95,4 1,59

0,25 kW, BN 63B 2 135 14,0 14,8 0,25 28,0 0,47 44,9 0,75 65,7 1,10
180 11,0 19,8 0,33 37,3 0,62 59,9 1,00 87,6 1,46
270 8,0 29,7 0,49 56,0 0,93 89,9 150 1314 2,19
386 5,0 42,4 0,71 80,0 1,33] 1285 214 1879 3,13

Alle Werte sind auf 2-lagige Gurte ausgelegt
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7 ®
% Maylec Férdergeschwindigkeiten 5.A3

Getnebemotor Férderband-Bauhohe (mm)
Bonfiglioli VF 44 30 60 | 100 | 150
Rollendurchmesser (mm)
033,0 062,0 0102,0 0151,0
Typ U/min Nm m/min m/s m/min m/s m/min m/s m/min m/s
0,12 kW, BN 63B 6 14 45,0 1,5 0,03 2,9 0,05 47 0,08 6,8 0,11

18 37,0 2,0 0,03 3,7 0,06 6,0 0,10 8,8 0,15
24 31,0 2,6 0,04 50 0,08 8,0 0,13 1,7 0,19
30 26,0 3,3 0,05 6,2 0,10 10,0 0,17 14,6 0,24
42 20,0 4,6 0,08 8,7 0,15 14,0 0,23 20,4 0,34
59 15,0 6,5 0,11 12,2 0,20 19,6 0,33 28,7 0,48
83 11,0 9,1 0,15 17,2 0,29 27,6 0,46 40,4 0,67
119 8,0 13,1 0,22 24,7 0,41 39,6 0,66 57,9 0,97

0,12 kW, BN 63A 4 19 34,0 2,1 0,03 3,9 0,07 6,3 0,11 9,2 0,15
22 30,0 2,4 0,04 4,6 0,08 7,3 0,12 10,7 0,18
28 25,0 3,1 0,05 58 0,10 9,3 0,16 13,6 0,23
37 21,0 41 0,07 7,7 0,13 12,3 0,21 18,0 0,30
47 17,0 52 0,09 9,7 0,16 15,6 0,26 22,9 0,38
66 13,0 7,3 0,12 13,7 0,23 22,0 0,37 32,1 0,54
94 10,0 10,3 0,17 19,5 0,32 313 0,52 45,7 0,76

131 7,0 14,4 0,24 27,1 0,45 43,6 0,73 63,8 1,06

187 50 20,6 0,34 38,8 0,65 62,2 1,04 91,0 1,52

0,12 kW, BN 56B 2 28 23,0 3,1 0,05 58 0,10 9,3 0,16 13,6 0,23
39 18,0 43 0,07 8,1 0,13 13,0 0,22 19,0 0,32
46 16,0 5,1 0,08 9,5 0,16 15,3 0,26 22,4 0,37
60 13,0 6,6 0,11 12,4 0,21 20,0 0,33 29,2 0,49
79 11,0 8,7 0,14 16,4 0,27 26,3 0,44 38,4 0,64
98 9,0 10,8 0,18 20,3 0,34 32,6 0,54 47,7 0,79

138 7,0 15,2 0,25 28,6 0,48 45,9 0,77 67,2 1,12

196 50 21,5 0,36 40,6 0,68 65,2 1,09 95,4 1,59

275 4,0 30,2 0,50 57,0 0,95 91,5 153 1338 2,23

393 3,0 43,2 0,72 81,4 1,36 130,8 2181 1913 3,19

0,18 kW, BN 71A 6 19 52,0 2,1 0,03 3,9 0,07 6,3 0,11 9,2 0,15
26 43,0 2,9 0,05 5,4 0,09 8,7 0,14 12,7 0,21
32 36,0 3,5 0,06 6,6 0,11 10,7 0,18 15,6 0,26
45 28,0 49 0,08 9,3 0,16 15,0 0,25 21,9 0,37
64 21,0 7,0 0,12 13,3 0,22 21,3 0,36 311 0,52
90 16,0 9,9 0,16 18,7 0,31 30,0 0,50 43,8 0,73

128 11,0 141 0,23 26,5 0,44 42,6 0,71 62,3 1,04

0,18 kW, BN 63B 4 29| 380 32| 005 60| 0,10 97| 016 141| 024
38| 31,0 42| 007 79| 013 126 021 185 031
47| 26,0 52| 0,09 97| 016 156 026 229/ 038
66| 26,0 73| 012 137 023 220/ 037 321 054
94 200 103| 0417 195 032 313 052 457| 076

132 150 145| 0724 274 046 439| 073 642 1,07

189| 11,0/ 208 035 392 065 629 105 920 1,53

0,18 kW, BN 63A 2 46 24,0 51 0,08 9,5 0,16 15,3 0,26 22,4 0,37
60 20,0 6,6 0,11 12,4 0,21 20,0 0,33 29,2 0,49
79 16,0 8,7 0,14 16,4 0,27 26,3 0,44 38,4 0,64
98 13,0 10,8 0,18 20,3 0,34 32,6 0,54 47,7 0,79

138 10,0 15,2 0,25 28,6 0,48 45,9 0,77 67,2 1,12

196 7,0 215 0,36 40,6 0,68 65,2 1,09 95,4 1,59

275 5,0 30,2 0,50 57,0 0,95 91,5 153 1338 2,23

393 4,0 43,2 0,72 81,4 1,36| 130,8 218 1913 3,19

0,25 kW, BN 71B 6 32 50,0 3,5 0,06 6,6 0,11 10,7 0,18 15,6 0,26
45 40,0 4,9 0,08 9,3 0,16 15,0 0,25 21,9 0,37
64 29,0 7,0 0,12 13,3 0,22 21,3 0,36 31,1 0,52
89 22,0 9,8 0,16 18,4 0,31 29,6 0,49 43,3 0,72

127 16,0 14,0 0,23 26,3 0,44 42,3 0,70 61,8 1,03

0,25 kW, BN 71A 4 39 41,0 4.3 0,07 8,1 0,13 13,0 0,22 19,0 0,32
49 35,0 5,4 0,09 10,2 0,17 16,3 0,27 23,8 0,40
69 27,0 7,6 0,13 14,3 0,24 23,0 0,38 33,6 0,56
98 20,0 10,8 0,18 20,3 0,34 32,6 0,54 47,7 0,79

138 15,0 15,2 0,25 28,6 0,48 45,9 0,77 67,2 112

196 10,0 21,5 0,36 40,6 0,68 65,2 1,09 95,4 1,59

Alle Werte sind auf 2-lagige Gurte ausgelegt
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7 ®
//Z Maylec Fordergeschwindigkeiten 5.A3

Getriebemotor Forderband-Bauhdhe (mm)
Bonfiglioli VF 44 30 60 | 100 | 150
Rollendurchmesser (mm)
033,0 062,0 0102,0 0151,0
Typ U/min Nm m/min m/s m/min m/s m/min m/s m/min m/s
0,25 kW, BN 63B 2 59 28,0 6,5 0,11 12,2 0,20 19,6 0,33 28,7 0,48

77 23,0 8,5 0,14 16,0 0,27 25,6 0,43 37,5 0,62
96 19,0 10,6 0,18 19,9 0,33 32,0 0,53 46,7 0,78
135 14,0 14,8 0,25 28,0 0,47 44,9 0,75 65,7 1,10
193 10,0 21,2 0,35 40,0 0,67 64,2 1,07 93,9 1,57
270 8,0 29,7 0,49 56,0 0,93 89,9 150 1314 2,19
386 50 42,4 0,71 80,0 1,33] 1285 2,14 1879 3,13

0,37 kW, BN 80A 6 65 42,0 7,1 0,12 13,5 0,22 21,6 0,36 31,6 0,53
91 32,0 10,0 0,17 18,9 0,31 30,3 0,50 443 0,74
130 23,0 14,3 0,24 26,9 0,45 43,3 0,72 63,3 1,05

0,37 kW, BN 71B 4 69 40,0 7,6 0,13 14,3 0,24 23,0 0,38 33,6 0,56

98 29,0 10,8 0,18 20,3 0,34 32,6 0,54 47,7 0,79
137 22,0 15,1 0,25 28,4 0,47 45,6 0,76 66,7 1,1
196 16,0 21,5 0,36 40,6 0,68 65,2 1,09 95,4 1,59

0,37 kW, BN 71A 2 100/ 270/ 110 o0418] 207 035 333] 055 487 081
141, 200 155 026 292/ 049 469| 078 686 1,14
201 150 221, 037 47| 069 669 1,12| 978 163
281| 110/ 309 051 582 097 935 156 1368 2728
401 80| 441 073] 831 139 1335 222 1952| 325
0,55 KW, BN 71B 2 141 200 155 o026] 292 049 469| 078 686 1,14
201 150 221, 037 47| 069 669 1,12| 978/ 163
281| 110/ 309 051 582 097 935 156 1368 2728
401 80| 441 o073] 831 139 1335 222 1952 325

Alle Werte sind auf 2-lagige Gurte ausgelegt
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% Maylec

Fordergeschwindigkeiten

5.A3

Trommelmotor

Forderband-Bauhdhe (mm)

Trommelmotor

Férderband-Bauhohe (mm)

Interroll 80S 60 Interroll 113S 100
Typ Nm m/min m/s Typ Nm m/min m/s
@81 mm, 0,05 kW | 17,2 6,0 0,10 9113 mm, 0,04 kW | 29,2 42 0,07
14,3 7,2 0,12 229 48 0,08
11,5 9,0 0,15 17,9 6,6 0,11
10,8 9,6 0,16 14,3 8,4 0,14
9,6 10,8 0,18 12,4 9,6 0,16
78 13,2 0,22 31,4 10,2 0,17
7.2 14,4 0,24 28,1 11,4 0,19
6,4 16,2 0,27 24,6 13,2 0,22
3,0 36,0 0,60 19,6 16,2 0,27
2,5 43,2 0,72 17,1 18,6 0,31
2,1 52,8 0,88 15,3 21,0 0,35
81 mm, 0,075 kw | 21,5 7,2 0,12 9113 mm, 0,11 kW | 13,0 25,8 0,43
17,2 9,0 0,15 11,6 29,4 0,49
16,1 9,6 0,16 10,1 33,6 0,56
14,3 10,8 0,18 78 43,2 0,72
11,7 13,2 0,22 6,9 48,6 0,81
10,8 14,4 0,24 6,0 56,4 0,94
9,6 16,2 0,27 53 63,6 1,06
46 36,0 0,60
’ ' ' 9113 mm, 0,16 KW | 40,9 11,4 0,19
3,8 43,2 0,72 35,7 13,2 0,22
31 52,8 0,88 28,5 16,2 0,27
#81 mm, 0,085 kW | 19,5 9,0 0,15 24,9 18,6 0,31
18,3 9,6 0,16 222 21,0 0,35
16,3 10,8 0,18 14,7 33,6 0,56
13,3 13,2 0,22 11,4 43,2 0,72
12,2 14,4 0,24 10,1 48,6 0,81
10,8 16,2 0,27 8,7 56,4 0,94
52 36,0 0,60 7,7 63,6 1,06
43 43,2 0,72
' ' ' $113 mm, 0,18 kW | 19,5 16,2 0,27
35 52,8 088 18,3 18,6 0,31
Alle Werte sind auf 2-lagige Gurte ausgelegt 16,3 21,0 0,35
13,3 33,6 0,56
12,2 43,2 0,72
10,8 48,6 0,81
5,2 56,4 0,94
43 63,6 1,06

Alle Werte sind auf 2-lagige Gurte ausgelegt
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% Maylec

Anwendungs-Beispiele

5.B

Typ: 111.11.060

e innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhéhe 60 mm

M-SK1 Gurt-Forderband

M-SK1 Gurt-Forderband

Typ: 111.11.060

e innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhdhe 60 mm

Fordergewicht max.:
Gurtbreite:
Achsabstand:
Grundrahmen:
Gurttyp:
Rollendurchmesser:
Antrieb:

Artikel-Nr.:

Zubehor:

15 kg/m

100 mm

2.500 mm

Profil 30x60, 6F, LP

MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig
58 mm

Getriebemotor SEW WA 20,

0,18 kW, 32 U/min

5.111.11.06030
.64LP.0100x02500

Seitenfiihrung: Profil 16x40, mit Abdeckprofil

Fordergewicht max.:
Gurtbreite:
Achsabstand:
Grundrahmen:
Gurttyp:
Rollendurchmesser:
Antrieb:

Artikel-Nr..

15 kg/m

400 mm

3.000 mm

Profil 30x60, 6F, LP

MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig
58 mm

Getriebemotor Bauer BS 03,

0,18kW, 27 U/min

5.111.11.06030
.64LP.0400x03000

Typ: 111.11.060

¢ innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhéhe 60 mm

M-SK1 Gurt-Forderband

Typ: 111.11.060

e innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhdhe 60 mm

M-SK1 Gurt-Forderband

Fordergewicht max.:
Gurtbreite:
Achsabstand:
Grundrahmen:
Gurttyp:
Rollendurchmesser:
Bandgeschwindigkeit:
Antrieb:

Artikel-Nr.:

Zubehor:

30 kg/m

300 mm

3.000 mm

Profil 30x60, 6F, LP

MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig
58 mm

10,1 m/min (= 5%)

Getriebemotor SEW WA 20,

0,18 kW, 54 U/min

5.111.11.06030
.64LP.0300x03000

Untergestell: Profil 40x40, 30x60
mit StellfliBen, Férderniveau 950 mm

Fordergewicht max.:
Gurtbreite:
Achsabstand:
Grundrahmen:
Gurttyp:

Rollendurchmesser:

Bandgeschwindigkeit:
Antrieb:

Artikel-Nr..

30 kg/m

220 mm

2.800 mm

Profil 30x60, 6F, L

MG 10/2 0+05 PU blau, 2-lagig
mit Querstegen

58 mm

10,1 m/min (= 5%)
Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 54 U/min

5.111.11.06030
.64L.0220x02800
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Typ: 111.11.100

e innen laufend
e Direktantrieb

e Bauhdhe 100 mm

M-SK1 Gurt-Forderband

M-SK1 Gurt-Forderband

Typ: 111.11.100

e innen laufend
e Direktantrieb

e Bauhdhe 100 mm

-

Gurtbreite:
Achsabstand:
Grundrahmen:
Gurttyp:

Antrieb:

Artikel-Nr.:

Zubehor:

Fordergewicht max.:

Rollendurchmesser:

80 kg/m

700 mm

6.800 mm

Profil 30x100, 8F, SP

MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig
98 mm

Getriebemotor SEW WA 20,

0,55 kW, 110 U/min

5.111.11.10030
.84SP.0700x06800

Untergestell: Profil 40x40, 30x60 mit StellfiiBen

Fordergewicht max.:

Gurtbreite:
Achsabstand:
Grundrahmen:
Gurttyp:
Rollendurchmesser:
Antrieb:

Artikel-Nr..

Zubehor:

70 kg/m

400 mm

2.000 mm

Profil 30x100, 8F, SP

MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig
98 mm

Getriebemotor SEW WA 20,

0,55 kW, 110 U/min

5.111.11.10030
.845P.0400x02000

Seitenfiihrung: Profil 16x40, mit Abdeckprofil
Untergestell: Profil 40x40, 30x60 mit StellfiBen

Typ: 111.12.100
¢ innen laufend

e Antrieb unter Band
e Bauhdhe 100 mm

M-SK1 Gurt-Forderband

M-SK1 Gurt-Steigférderband

Typ: 112.11.060

e innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhdhe 60 mm

Gurtbreite:
Achsabstand:
Grundrahmen:

Gurttyp:

Antrieb:

Artikel-Nr.:

Fordergewicht max.:

Rollendurchmesser:

70 kg/m

350 mm

1.260 mm

Profil 30x100, 8F, SP

MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig
98 mm

Getriebemotor SEW WA 20,

0,18 kW, 32 U/min

5.111.12.10030
.84SP.0350x01260

Fordergewicht max.:

Gurtbreite:
Achsabstand:
Grundrahmen:
Gurttyp:

Rollendurchmesser:

Antrieb:

Artikel-Nr..

15 kg/m

500 mm

1.300 mm

Profil 30x60, 6F, LP

MG 10/2 0405 PVC griin, 2-lagig mit Querstreben
58 mm

Getriebemotor SEW WA 20,

0,18kW, 32 U/min

5.112.11.06030
.64LP.0500x01300
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Typ: 111.13.030

e innen laufend
e Mittenantrieb
e Bauhdhe 30 mm

M-SK1 Gurt-Forderband

M-SK1 Gurt-Forderband

Typ: 111.13.060

e innen laufend
e Mittenantrieb
e Bauhdhe 60 mm

Fordergewicht max.:
Gurtbreite:
Achsabstand:
Grundrahmen:
Gurttyp:
Rollendurchmesser:
Bandgeschwindigkeit:
Antrieb:

Artikel-Nr.:

15 kg/m

200 mm

1.100 mm

Profil 30x30, 4F, SP

MG 10/2 0+05 PU griin, 2-lagig
28 mm

10,17 m/min (= 5%)
Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 22 U/min

5.111.13.03030
.43SP.0200x01100

Fordergewicht max.:
Gurtbreite:
Achsabstand:
Grundrahmen:
Gurttyp:
Rollendurchmesser:
Bandgeschwindigkeit:
Antrieb:

Artikel-Nr..

30 kg/m

400 mm

1.000 mm

Profil 30x60, 6F, L

MG 10/2 0+05 PU griin, 2-lagig
58 mm

10,1 m/min (= 5%)
Getriebemotor SEW WA 20,
0,18 kW, 54 U/min

5.111.13.06030
.64L.0400x01000

Typ: 111.14.060

¢ innen laufend
e Trommelmotor
e Bauhéhe 60 mm

M-SK1 Gurt-Forderband

<

Typ: 121.11.100

e innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhdhe 100 mm

M-SK1 Kunststoffglieder-Forderband

Fordergewicht max.:
Gurtbreite:
Achsabstand:
Grundrahmen:
Gurttyp:
Rollendurchmesser:
Bandgeschwindigkeit:
Antrieb:

Artikel-Nr.:

15 kg/m

300 mm

3.500 mm

Profil 30x60, 6F, L

MG 10/2 0+05 PVC schwarz, 2-lagig
58 mm

36 m/min (+ 5%)

Trommelmotor Interroll,

80S, 81 mm, 0,085 kW

5.111.14.06030
.64L.0300x03500

Fordergewicht max.:
Gurtbreite:
Achsabstand:
Grundrahmen:
Gurttyp:

Zahnrader:

Antrieb:

Artikel-Nr..

80 kg/m

450 mm

3.500 mm

Profil 30x100, 8F, SP
Kunststoffgliedergurt 1", PP blau
7712

Getriebemotor Bauer BS 03,
0,18 kW, 40 U/min

5.121.11.10030
.845P.0450x03500
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Typ: 121.11.100

e innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhdhe 100 mm

M-SK1 Kunststoffglieder-Férderband

M-SK1 Kunststoffglieder-Forderband

Typ: 121.11.100

e innen laufend
e Direktantrieb
e Bauhdhe 100 mm

Fordergewicht max.:
Gurtbreite:
Achsabstand:
Grundrahmen:
Gurttyp:

Zahnrader:

Antrieb:

Artikel-Nr.:

80 kg/m

300 mm

4.000 mm

Profil 30x100, 8F, SP
Kunststoffgliedergurt 1", PP blau
7712

Getriebemotor Bauer BS 03,
0,18 kW, 40 U/min

5.121.11.10030
.84SP.0300x04000

Fordergewicht max.:
Gurtbreite:
Achsabstand:
Grundrahmen:
Gurttyp:

Zahnrader:

Antrieb:

Artikel-Nr..

Zubehor:

80 kg/m

300 mm

4,000 mm

Profil 30x100, 8F, SP
Kunststoffgliedergurt 1", PP grau
7712

Getriebemotor Bauer BS 03,
0,18kW, 40 U/min

5.121.11.10030
.84SP.0300x04000

Seitenflihrung: Profil 16x40, mit Abdeckprofil

Typ: 123.11.100
° 90°
e innen laufend _
e Direktantrieb
e Bauhdhe 100 mm

M-SK1 Kunststoffglieder-Kurven-Forderband

Typ: 123.11.100

* 90°,180°

e innen laufend

e Direktantrieb

e Bauhdhe 100 mm

M-SK1 Kunststoffglieder-Kurven-Férderband

Fordergewicht max.:
Gurtbreite:

Langen:
Grundrahmen:
Gurttyp:

Zahnréder:
Bandgeschwindigkeit:
Antrieb:

Artikel-Nr.:

Zubehor:

20 kg/m

180 mm

4.000%2.800x2.700 mm

Profil 30x100, 5E, 2F, SP
Kunststoffgliedergurt 1", PP weiB
7712

13 m/min (x 5%)

Getriebemotor SEW WA 20,
0,25 kW, 40 U/min

5.123.11.10030
.74SP.0180%09500

Seitenflihrungen: Profil 16x40, mit Abdeckprofil

Fordergewicht max.:
Gurtbreite:
Langen:

Grundrahmen:
Gurttyp:

Zahnrader:
Bandgeschwindigkeit:
Antrieb:

Artikel-Nr..

15 kg/m

235 mm

90°: 500x1.125x700 mm

180°: 500x2.250x800x1.125x700 mm
Profil 30x100, 8F, SP
Kunststoffgliedergurt 1", AC blau

7712

13 m/min (+ 5%)

Getriebemotor SEW WA 20,

0,25 kW, 40 U/min

5.123.11.10030
.845P.0235%02350, 05375
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Einsatzdaten:

Fordergut:
Beschaffenheit;
Fordergewicht:
Bandgeschwindigkeit:

Forderband Auslegung:
Forderband-Bauhohe:
Achsabstand: min.
Gesamtlange: min.
Gurtbreite:

Gurttyp:

Antrieb:
Motor-Typ (v 63):
Antriebsanordnung (v~ 67):
Motor Position (v~ 62):
Klemmkastenposition (v~ 62):
Frequenzumformer (FU):  Typ
Motorschutz: Typ

Zubehor:
Untergestell (w~ 56): Typ
Seitenfiihrung: Typ
Messerkante: Typ

nass, trocken, olig, staubig, hohe Temp. oder:

kg/m

m/min (Toleranz: + 5%)

mm
mm max.
mm max.

mm Nutzbreite

Leistung

(Standard: hinten)

Grad (Standard: 270°)

Forderhohe

Hohe

Durchmesser

mm
mm
mm

kW, Drehzahl (n1)

mm
mm
mm
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Impressum

Technische Anderungen vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
unserer schriftlichen Genehmigung.

© MayTec Aluminium Systemtechnik GmbH,
D-82140 Olching, 2022
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